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Modello da compilarsi a cura dei dichiaranti

Marca da bollo € 16,00

In caso trasmissions via PEC:

COMUNE DI VENEZIA

DIREZIONE SPORTELLO UNICO EDILIZIA Fesmorizzationt.a; f{it dell impnaia df holia,

Murea da bollo N, Serdale ... del......

Femm=emmememmssmmm=====-=

DENUNCIA OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
ARMATO NORMALE E PRECOMPRESSO E A STRUTTURA
METALLICA

ai zensi art. 65 D.PE 0&/0672001 n, 380 { Legge 05/1171971 n* 1086 art, 4 2 6) , Legpe 2 febbraio 1974 n.64, NTC D. Min. Infrastratture
14,00 2008, Legge Reg, 13042000, n® 11, art, 87, comma 3, lettera b, Bollettino Ufficiale della Regione Veneto 13/11/2001, n® 103 - Circolare
241062001 n® 21 & successive modificariond ¢ integmrioni

ALLO SPORTELLO UNICO EDILIZIA

] PRIMA PRESENTAZIONE
[J VARIANTE/COMPLETAMENTO AL DEPOSITO PROT. N..........o.o.ooo. . DEL i,
[J INTEGRAZIONE AL DEPOSITO PROT.N.......ooovoer n DELL e

ing. Francesco Rossitto




ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,

AESAGGISTI £ CONSERVATORI
PROVINCIA DI

VENEZIA

dichiarando, altresi, sotto la personale responsabilita civile e penale, in riferimento all’art. 7 comma 4 della legge
1086/1971 ora art. 67, comma 4° D.P.R. 380/2001 che :
[] |NON sussistono le condizioni
B 3 i pere Mmedesime, al
sensi dJeIl art, 7 comma IV della Legge ﬂﬁfl 1![9?[ . IUS& art. ﬁ? comma 4“ D.P. R. BE{IJ’EI}UI e pertanto:;
D [ si allega copia lettera dall’originale rilasciata dall’Ordine degli Architetti di Venesia
[ si allega copia lettera dall’originale rilasciata dall*Ordine degli Ingegneri di Yenezia
Dichiara che 'opera;
[ |& strutturalmente indipendente ed autonoma
[] | NON é strutturalmente indipendente ed autonoma, ma & integrazione/modifica/variante
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11 Progetiisia architettonico dell’opera é:

Cognome e nome

Iseritto al Collegio/Ordine dei/degli Della provincia di __ Numero

Nato/a a | Mg
Codfiscale/piva | [ [ [ | [ _[_[_[_J_[_-[_[_J_-[_]_]
Con studio in Via n___
PEC/Posta elettronica

T @ mail Fax.
elfisso ____ f Cell

11 Progettista delle strutture da realizzare in opera é:

Coonome e nome

Iscritto al Collegio/Ordine dei/degh | Della provinciadi | Numero

Nato/a a | n_i_

Con studio in

Codfiscalespiva | | _[_[_J_[_[_J_J_[_J_-J_J_J_-[_[_]|
Via [n

PEC/Posta elettronica

Telfisso__ / Cell |/ @mail Fax.

Il Progettista delle sirutture prefabbricate &:

i e A

Isctitto al Collegio/Ordine dei/degli | Della provinciadi __ | Numero

Mato'a a 4

| n_s /i
Codfiscale/piva [ _ [ _ | _[_|_ [ _[_[_J_[_[_[_[_J_-[_-]_]
Con studio in Via n_

PEC/Posta elettronica

{wmail Fax.

Tel.fisso i Cell /

ing. Francesco Rossitto




1l Direttore dei lavori delle opere é:

Cognome e nome
Iscritto al Collegio/Ordine dei/degli

Della provincia di

MNatoda a

n_

Cod. fiscale /p.iva | _ I-I-|-|-|-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I

L’Impresa costruttrice installatrice o solo fornitrice delle strutture prefabbricate &

Lenominazione della Dhtta

Con sede in Prov. __

|C.AP.

Via

|n.

Tel. /

|pEC. O

Cod. fiscale

pLV.A

Legale rappresentante: cognome e nome

Nato/a a

Prowv.

[n_/_

Codfiscate [ _ | | [ _[_J_[_-J_-J_-J_-]_1]-

Residente in | Prov,

|C.AP.

PEC/Posta elettronica

Telfisso_ | Cell |/ @mail

Fax

Ing. Francesco Rossitto




L ufficio comunale potrd rivolgersi per comunicazioni inerenti alla presente denuncia a;

Si dichiara che 'opera é:
[] | soggetta all’ottenimento del certificato di agibiliti.

[C] | NON soggetta all’ottenimento del certificato di agibilita,

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE IN DUPLICE COPIA DI CUI UNA SARA®
RESTITUITA ALL’ATTO DI AVVENUTO DEPOSITO

Relazione di calcolo strutturale, comprensiva di una descrizione generale dell’opera e dei criteri generali di analisi e
verifica;

Relazione sui Materiali;

Piano di Manutenzione della parte strutturale dell’opera;

Relarione peologica e sulle fondazioni, nonché sulla stabilitd dei terreni circostanti (rif. DM 11.03.1988 & ss mum ii)

oooog o

Relazione geotecnica
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Relazione sui risultati sperimentali corrispondenti alle indagini specialistiche ritenute necessarie alla realizzazione
dell’opera (rif art. 6.9 - 6.10 - 6.11- 6.12 - £.5- 10 delle NTC D. Min. Infrastrutiure 14.01 2008 & ss.mm.ii);

M. elaborati grafici strutturali, particolari costruttivi;
N. elaborati architettomici;
Nomina del collaudatore

oo O

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,

ESAGGISTI £ CONSERVATORI
PROVINCIA DI

VENEZIA

Con la presente sottoscrizione s autorizza il Comune di Venezia ad utilizzare, secondo le modalith ¢ nei limiti previsti dalla nosmativa vigente in
materia, i numen di fax e'o gl indinzz e-mail formti per le comunicazion tra Comune medesimo, richiedente e professionista incancato.

L' Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell'are. 13 D,Lgs. 1962003, che:

1! trattamento dei dat conferiti con dichiarazioni ( richieste & finatizzato allo sviluppo del relativo procedimento amministrativo ed alle attivita ad esso
correlate;

I conferimento dei dati & obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti;

Il mancate conferimento di aleuni o di witti i dasi richiesti comporta Mintermuzione £ Pannullamento dei procedimenti amministeativi;

In relazmone al procedimento ed alle attivitd correlate, il Comune pud comunicare i dati scquisiti con le dichiarazioni / richieste ad altri soggeto
pubblici al fine dello svolgiments delle funzion istiuzionali,

Il dichiarante pud esercitare i dirimi previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, ovvero la modifica, Paggiornamento e la cancellazione dei dati qualora
esfranel allo sviluppo dei procedimenti amministrativi;

Titolare della banca dati & il Comume di Venezia; i responsabili del trattamento dei dati sono i Direttori responsabili dei Settori intereszati.

CARATTERIZZAZIONE GEOTECNICA
Valom caratteristict dei parametni geotecnict da;

O apposite mdagini

[ dati storici / esperienza locale (rif. Art. 622 ultitmo comma nel caso di interventi di modesta rilevanza in zona ben concsciuta dal punto di vista
reotecnico) - rcorso all'analisi stofico-critica (N.T.C. art. 5.1}

Eventuali ulterion indicazioni;
O ricorso al metodo osservazionale

O supporto relazione geologica

B ~en
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
(ai sensi dell’art. 4 della legge 05/11/1971 n® 1086
ai sensi dell’art. 65 comma 3° lettera b. del D.P.R. 380/2001)

Mell esecuzrione delle opere in epigrafe & previsto I'impiego dei seguenti materiali (caratteristiche, qualitd e dosature)

1 - INERTL: Tipe: [] sabbia [ ghiaia [] pietrisco franmumato {Mon sard consentito assolutamente il misto fiume) [ altra
2 - ACQUA: [ Potabile o priva di sali - rif, UNI EN 1008 :2003 [Jaltro
3 - CEMENTO : Tipo: [ Portland —[] Portland Composto -] d'Altofomo -] Pozzolanico - [ Cemento composto - alire
4-MALTE: Tipe: [ M2.5 idraulica/pozzolanicabastarda -] M5 bastarda-[] M8 cementizia-C] M12 cementizia - [J aliro
A barre - [JB450A [JBa#s0C [Jaltvo__
MBLAHLICHR reti & walicei elestrosaldati : [1B450A Smm< 0 < 10mm [1B450Cémm= 0< 16mm [Talmo___
Caleestruzzn per fondazioni- Oczsse Ocas? Dao
Calcestruzzo per strurmire verticali: Ocsae Oco3d? Oawo

6-CALCESTRUZZO | o cctriemy per struthie orizeentali . [J € 2530 [JC3027 [Dalwo

Calcestruzzo nommale &'o alleggerito con fibre di rinforzo | {descrizione)

7= ACCIAQ PER
CARPENTERIA
METALLICA
EN 10940

] s235 5275 (5358 [ atire

sigla € dado esagonale [ MI12 [0 M14 00 M16 0 M8 M20 O M22
8 - BULLONIVITI
EN 14399 Classedado[J4 [J5 Os [ O Dawo_

EM 15048
Classe vite []4.6 [J56 (Jas %8 O108 [Oaltro

9 SOLAI O inopera [ prefabbricato (] akro
10~ PREFAB.IN SERIE
Travi, pilasini o aliri O in sene dichiarata: estremi dell’ atto di Depaosito al Ministero Infrastrutture o, in data
manufat prefabricat in (Afar. 41,1021 1L.8NCT)
serie (rif, 4.1.14.2
N.C.T, DM, Infrastrut, [ in serie conmollata: estremi dell‘autorizzazione alla produzione nr. del
14.01.2008 —art, 58 rif. ant, .1.10.2.2 e 11.84.3. N.CT,)
D.P.R. 38001}
11 - LATERIZI [J cat. 1 - 453% fori - [ eat, 1l [ altro
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ORDINE DEGLI ARCH] ATORI,
PAESAGGISTI £ CONSERVATORI
PROVINCIA

VENEZIA




Tipo: L] massiccio: LJC4 JCioQJceUc2oczUcd 2y LIC 30 EFT T

Tipo: [ lamellare : [ GL24h [0 GL24e [0 GL28h (] GL28e [0 GL32h [ GL32e [0 GL36h [ GL36h [ akro

12 - LEGNO

[J con giunti a dita o pettine ] Lamellare incollato ] Pannelli strutturali a base di legno [ aliro
rif. art 11721173 11741175 N.CT)

13- FIBRO-INFORZI
{FRP Fyher Reinforced O carbonio (CFRP) [0 vetro (GFRP) [J arammide (AFRF) [J Resine [] alro

b

I conglomerati cementizi da impiegarsi sta nelle srrutture verticali che orizzontali saranno dosati come appresso.

sabbia lavata: mic, per me, dicls
Chiatetto lavato; m. per ma, di cls
(hiaia vapliata; e, per mc. di cls
Cemento tipo: mc. per me. di cls
Ra ua Cemiento: AC
M T& @ Parii i BCqua - = QOSAEEI0 d LNpIeRs Compresc peso
CEmento
Additivi LINTEN 934-2 ] super- fluidificante - dosaggio d’impiego compreso tra (,4-2 % sul peso del cemento
- naftalene solfonato condensato con formaldeide (NSF)
iper ridutori del ritiro dosagei = 1% ) = melaming solfonata condensata con formaldeide (MSF)
- copolimen di esteri acrilici (CAE), policarbossilati eteri (PCE)
[J acceleranti di presa o indurimento UNI EN 934-5 - UNI 10834 -dosagg da 0,52 2% sul peso del cemento,
o anche olire per | prodoth esenti da clorur.
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[ acceleranti per shotcrete o eoesivizznti - UNI EN 934-5 - UNI 10834 - dosaggio <12% sul peso del
cemento

[ ritardanti - dosaggi da 0,2 a 2-3% sul peso del cemento

L] aeranti — dosaggio 0.05-0,1 % sul peso del cemento

L e, e o e i

Circa le altre prestazioni esecutive si richiamano le disposizioni di cui norme tecniche vigenti emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici/Infrastrutture
NTC 14.001.2008 :"Norme tecniche delle costruzioni™

In metito alle opere su edifici esistenti, per i livelli di conoscenza LC in funsone delle informazioni assunte ¢ conseguenti fattort di confidenza FC, &
richiamano le appendici in Circ. 617 del 02,02.0% cosi come assunti in relazione di caleolo,

Per gl edifici tutelati storico-culturali s1 richiamana le disposizioni della Direttiva del Presidente del Consiglio ded Ministn del 09.12,2011 cosi anche
per quelli non tudelati ma di pregio storico-artistico come disposto dalle NTC.
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NOTE

[, Presentazione della denuncia in doppia copia dei lavon inerenti la L. 10867 1-D0P R, 380/01
da parte dell'impresa costruttrice, di cul una obbligatoriamente in onginale per Mofficio,

IL M. 1 marea da bollo da € 16,00 da porre sulla lettera di denuncia defla documentazione che rimane all interessate (Mot
Apgenzia delle Entrate defla Direzione Regionale del Veneto, Cannaregio 1753-30121 Venegia, prot. 47650¢Fisc. Gen, del
OO 2002 ),

1L Im caso di trasmissione via PEC ai fini della regolarizzazione dell imposta di bollo riportare il numero seriale e la data

della marea da bollo sull*apposita casella in alto a dx di pag. 1

Tlﬂl le ﬁrme ed i 'Timhl'i vanng senpre m nng;lmle. Ll

I. VARIANTIIN CORS0 D'OPERA - INTEGRAZIONI:

Eventuali varianti &'o integrazioni strutturali che si rendessero necessarie nel corso dei lavori delle opere di cul all'art. 65 comima | del DUP.R. o
IRO2001 devono essere denunciate (qualors & tratti di variant sostanziali) allo Spontello per I'Edilizia nella forma e con gli allegati previsti per la
denuncia ongmana della quale si devono sempre npmam ehi estremi di protocollazione (anno, registro, numero) ed evenmalmente la fotocopia
dell"atto notarile o copia del Registro Imprese aguriomato in caso di vanazione dell lmpresa costrutirice,

N. 1 marea da bollo da € 16,00 nel caso di una vaniazione sostanziale nspetto alle opere previste nel progetto onginario che comparting delle vananti:
un allargamento perimetrico, ampliamento, innalzamento di un piano, (Mota pr. 58228 Fisc, Gen. del 27/11/2002).

Le integrazioni che non cosituiscono varanti sostanziali al progetto depositato vanno denunciate seguendo la stessa modulistica della

denuncia come integrazione ma senza marca da bollo essendo parte integrante del depogito oniginarnio,

2.  RELAZIONE A STRUTTURA ULTIMATA {art. 65 DLP.R, 380/01):

Ad ultimazione delle strutture, entro il fermine di 60 giomni, deve essere depositata allo Sportello per ledilizia in duplice copia e in carta fibera a cura
del direttore dei lavori la Relazione a struttura nltimata comprovante l'avvenuta ultimazione delle srutture relativa all'adempimento degli ohbligh
di cus ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 65 ded succitato Decreto, esponendo;

1. i cerificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboraton di cui all'articolo 39 del d. PR, n, 380/2001;

2, perle opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazions inerente alla tesatura des cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
3. Tesito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia conforme.

4, Data di ultimazione delle strutture,

ORDIN DEGLI ARCHITETTL, PIANIFICATORI,

VENEZIA

FQ I\llj D.:\Z' IONE
ARCHITETTI

VENEZIA
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,

ESAGGISTI £ CONSERVATORI
PROVINCIA DI

VENEZIA

Tutti i eertificati di prove sui materiali in cemento armato e strutture metalliche (carpenterie pesanti ed armature), di compressione e trazione,
compresi quelli emessi dalle ferriere e dai fornitori possono essere depositati in originale o in copia conforme timbrati e firmati in originale dal
Direttore dei Lavori {devono essere rilasciati da laboratori ufficiali , sutorizzati da decreto ministeriale ai sensi dell'an, 39 del DP.R. 3802001 e
ssmm.ii (ex art. 20 legge 5/11/1971 n, 1086) ed art. 111, N.T.C. DM, delle Infrastrutture 14,01 2008; oppure se trattasi di laboratori non ufficiak (s
devono corredare le prove di qualificazione ai sensi del decreto ministeriale del 19960 allegato 8, ppzzetia ufficiale n 29/9%6, supplemento n. 19, pag
|36 ultime capoverso) e sufficiente consegnare 1a sola prova di qualificazione del laboratorio ufficiale corispondente @ nmbrata @ firata dal
Dhrettore dei lavon.

Element strutturali metallici mrasformati da Centri di Trasformazione di cw all’art, 113,17 delle NT.C, D) Min, Infrastrattore 14.01.2008 devono
essere gocompagnati da idonea documentazione che identifichi in mode inequivocabile il centro di trasformazione stesso ed | documenti di
mracciabilith delia fornitura ed attestato di qualificazione del Servizio tecnico Centrale come previsto all’art. 11.3,1.5,

3.  COLLAUDO jart. 67 DLP.R 380:d01)

Il coltaudo deve essere sempre preceduto o sccompagnato dalla Relazione 8 struttura nltimata | redatta dal Direttore dei Lavon (art. 65 ¢ 6 D.PR.
380701, nella quale si comunica la data di fine lavors,

1l Certificato di Collaudo, eseguito entro 60 pg, dal completamento della struttura come dichiaraia nella Relazione a siruitura ultimata {art, 67 c. 5
[3P.R, 380010 & firma di tecnico abilitato ai sensi art. 67 ¢.2, deve essere redatto su carta bollata o wso bollo; in tal caso, vi andrd applicata uwna
marea da bollo da € 16,00 = wna ogni 4 facciate od ogni 100 righe sull*atto depositato ed altrettanto sull*atto che rimane all’interessato. 11
collaude, depositato allo sportello in duplice copia bollata (Af. nota Agenzie delle Entrate prot. 47650 Fise, Gen. del 01102002}, di cui una sard
restituita profocollata, dovrd essere controfirmato, a bordo ed in opni sua pagina, oltre che dal Direttore dei Lavori, & dall’impresza esecutrice dei
lavaori ai fini delle responsabilits di cui all’art, 64 del D PR 380001,

Possono essere esepuiti in corso d'opera collaudi pargali {art. 67 c. 7 del DUP.R. 380001 ) che devono essere motivati a seguito di difficoltd teeniche
o per complessith esecutive dell'opera. Gli stessi dovranno essere consegnati allo Sportello per ledilizia in due copie entrambe in bollo debitamente
firmate come suddetto; una copia del coflaudo parziale verrd restituita con attestazione dell'avvenuto deposito,

M.B.: L'orario di apertura al pubblice ed eventuah avvisi dell’ Ufficio Deposito Cementi Armati ¢ Strutture Metalliche, L 1086/71-DP B3RO0, &
visibile nef sito internet del Comune di Venexia alla pagina hitpfwww.comune venezia. itflex/'om’pages ServeBLOB php/L/AT/ IDPagina1 214 cosi
come i referenti del Servizio,

B ~en
EONDAZIONE
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ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE
PRODUZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI IN LECNO

n. 06/12-L

In conlermiti ol TLM, 14 aio 2008 " Norme Tevmiche per lo costrazaoni” s aftests che la Ditta:

ZENNARO Giuseppe Legnami s.as.
5.5. Romea, 24 - 45014 Porio Viro (RO)
per il proprio stabilimento di

S.5. Romea, 24 - Porto Viro

ha depositato presso il Servizlo Tecnico Centrale del Conslglio Superiore dei Lavori Pubblici la
documentizione (nerenbe 1| possesso del roquisili richiest] dal poo 11710 delle Norme Tecniche, per
fa proschugiones diz
ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO MASSICCIO
uso Fiume ed uso Trieste - Essenze principali: abete, larice

1 procleiti elementi strutburali somo individuati dal soguentc marchio “Hpo™ mpressc supliclomenti
slhesst o su appesite carielline:

e
Taemietl Candmss Lagraee Lo U ST
LA B 3 o LSO P
T b Fu R TP e PRRITR
AT e (i
i g o+ Wiy P i iy
umm.mhmﬂmhmﬁmwa iore v nen & finalizzalo o
wertificans I conceel idonith tacnics dogli elementi stratarali alle divime o PN i possing
mmm.umm-mwhﬁmawmﬂummﬁmwm
¢ el Progeitista al Servizio Tecnico Contrak, rostando nolla responsabilita delle figure suddetiz ogni
spevilicn applicaskone del prodotio,

1l presente Atfestalo & stato amesso por la primi volla in das | 12 ¢, lerme restamdo le

mmmduwmmmnuumamﬁmm. e oo inizial, sulls base
b quili & stato rilasciako, non abiscance modifiche sguificative.

Ad seni dd,.mw:ﬂ del DM, Mmrﬁtunnammnuhq-mm.hm prosocuions

el atiivitd, da parts della ditta. L 4

E' fattn salva ln a procedur di

Roma, 2 marso 3012 I a‘% ""ﬁ

ﬂmamﬂwm

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, g
AESAGGISTI £ CONSERVATORI
PROVINCIA DI

ATTESTATO DI DENUNCIA DELUATTIVITA’ di
LAVORAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO

n 41/12-CL

. Francesco Rossitto

In conformith al DM 14 gennaio 2008 “ Norme Tecniche per le coslrissioni” & altesla che la Dil

ZENNARO Giuseppe Legnami s.as.
5.5. Romea, 24 - 45014 Porto Viro (RO)
peril proprio stabitimento di
S.S. Romea, 24 - Porto Viro
ha deposilato prvss il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubbl

documentazion inerente il possosso del regquisiti richiesth dal pto 11.7.10 delle Norme Teenich, |
laverazione di elementi base in legno stratherabe;

FLEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO MASSICCIO
{(dimensioni massime 50 x 60 cm x L 16 m)
Essenze principali: abete, larice, castagno, rovere

ELEMENTI STRUTTURALLIN LEGNO LAMELLARE
{dimensioni massime 26x 200 cm % L 30,0 m)
Essenze principali: abete, larice
| prodetti elomenti strutturali sono individuali MWmmhh‘h" impresso sugh cleg
stussi o su apposilo carkidlino

ﬁmmm e

[E 1 a— e
0 g 8300
o [P NN - P MR E
430178 P o gt e .
b P o v ANBTE o —

ﬂmmﬁm‘hhﬁﬂmdl Wentitiare 1l Contro di lavorazione e n
finalizzato a certificare la conceela wineitd Lcnica a]pua&uqﬂwwm.nnm
mﬂmmmmmummwmﬁmiﬂwu dil Dire
teenico della produzicone o del Propeitisin al Servizh Tecnden Contrak, restands nefla responsal
dﬁhﬁgummdduﬂnugmlpncﬁi:llpplium-ﬂ#ymdnﬂn % T

12 ¢, ferme restanc
_ Wmm imizciali, sl
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ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE
PRODUZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI IN LECNO

n. 06/12-L

In conlermiti ol TLM, 14 aio 2008 " Norme Tevmiche per lo costrazaoni” s aftests che la Ditta:

ZENNARO Giuseppe Legnami s.as.
5.5. Romea, 24 - 45014 Porio Viro (RO)
per il proprio stabilimento di

S.5. Romea, 24 - Porto Viro

ha depositato presso il Servizlo Tecnico Centrale del Conslglio Superiore dei Lavori Pubblici la
documentizione (nerenbe 1| possesso del roquisili richiest] dal poo 11710 delle Norme Tecniche, per
fa proschugiones diz
ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO MASSICCIO
uso Fiume ed uso Trieste - Essenze principali: abete, larice

1 procleiti elementi strutburali somo individuati dal soguentc marchio “Hpo™ mpressc supliclomenti
slhesst o su appesite carielline:

e
Taemietl Candmss Lagraee Lo U ST
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AT e (i
i g o+ Wiy P i iy
umm.mhmﬂmhmﬁmwa iore v nen & finalizzalo o
wertificans I conceel idonith tacnics dogli elementi stratarali alle divime o PN i possing
mmm.umm-mwhﬁmawmﬂummﬁmwm
¢ el Progeitista al Servizio Tecnico Contrak, rostando nolla responsabilita delle figure suddetiz ogni
spevilicn applicaskone del prodotio,

1l presente Atfestalo & stato amesso por la primi volla in das | 12 ¢, lerme restamdo le

mmmduwmmmnuumamﬁmm. e oo inizial, sulls base
b quili & stato rilasciako, non abiscance modifiche sguificative.

Ad seni dd,.mw:ﬂ del DM, Mmrﬁtunnammnuhq-mm.hm prosocuions

el atiivitd, da parts della ditta. L 4

E' fattn salva ln a procedur di

Roma, 2 marso 3012 I a‘% ""ﬁ
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ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, g
AESAGGISTI £ CONSERVATORI
PROVINCIA DI

ATTESTATO DI DENUNCIA DELUATTIVITA’ di
LAVORAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO

n 41/12-CL

. Francesco Rossitto

In conformith al DM 14 gennaio 2008 “ Norme Tecniche per le coslrissioni” & altesla che la Dil

ZENNARO Giuseppe Legnami s.as.
5.5. Romea, 24 - 45014 Porto Viro (RO)
peril proprio stabitimento di
S.S. Romea, 24 - Porto Viro
ha deposilato prvss il Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubbl

documentazion inerente il possosso del regquisiti richiesth dal pto 11.7.10 delle Norme Teenich, |
laverazione di elementi base in legno stratherabe;

FLEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO MASSICCIO
{(dimensioni massime 50 x 60 cm x L 16 m)
Essenze principali: abete, larice, castagno, rovere

ELEMENTI STRUTTURALLIN LEGNO LAMELLARE
{dimensioni massime 26x 200 cm % L 30,0 m)
Essenze principali: abete, larice
| prodetti elomenti strutturali sono individuali MWmmhh‘h" impresso sugh cleg
stussi o su apposilo carkidlino
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L'Organismo di Certificazione TOV Rheinland Italia S.r.1.

cawtifica, in annardo als procedurs TUV Riveinkand Group, che azenda

Zennaro Giuseppe Legnami S.a.s. G zewuso cuserse Lecrars
Via Romea, 24 (Km. 68.500)
|- 45014 Porto Viro (RO)

ha isiito od aliua un slsierna & geslone por |a qualits
relafive @ seguints sampo di applcazions:

Lavorazione e commercializzazione di legnami. £a 06
Progettazione, produzione e posa di strutture in legno. £a 28a

Madianta un oudt, rapporio N 1090811, & slsta consagusta
dimosirazione of | sislema di gestions por o qualith & corforme alla Horma

UNI EN IS0 9001:2008

vzl secondo b prescriziont del Regolamenia Tecnico SINCERT RT-05
Fara rifarimenio & Manuaie dels Cuaiita per

| deliagh suble esclupon rispeio & requicili della nomia:

H* i registrazions del cerificalo: 39 00 1010811

¥ pragenin certificaln & vaido dal 18022011 &l 08014

La data i ritermarda par b varifiche di corvegianza annual & (poma/mess) 1411

Wilana, [i 1841212011, Prima Cestificazione: 00012008
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#uiu.hﬂq—ﬂw—luml-
v B e lagge 11 ek 1564 1 108+ muccomne scdess s e (1 P P 2
g 00, 6 M

e AT e e R B T el (TR Friee gyl (ke S
o ke & poege o comillars i iEEE

420 [ BT 1 P, -l oo e i 00
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BULLONI CHIODI VITI

ing. Francesco Rossitto




BULLONI CON TESTA TONDA - DIN 603 zincati

misure da 6x16 a 6x120 _.l}
misure da 8x20 a 8x200

misure da 10x25 a 10x200

misure da 12x30 a 12x300

Tirafondo zincato DIN 571
mm 6 x 40 - 12x400

' Bullone zincato con dado DIN 601
mm 10 x 100 - 16 x 600

ing. Francesco Rossitto
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Bullone zincato con dado




Vite zincata FM mm 8 x 120 - 10 x 400

Zincata giall
im?:crgntag sm; Vite sc;nza punta
preforante
Vite HBS Schrauben ohne

HBS-Schrauben Vorbohrspitze

Rondella zincata gialla

Inserto Torx

FER VITE| INSERTO

@ mm @

B TORX T-30
& TORX T-40
10 TORX T-40

w'n-'g PR B L

ing. Francesco Rossitto
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Vite senza rondella

Vite con rondella

ing. Francesco Rossitto
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BULLONERIA STRUTTURALE

alla luce della recente normativa europea
EN 14399 EN 15048 EN 1090-2 EN ISO 898-1

Le tipologie dei nuovi prodotti unificati,
i materiali, [a produzione, i trattamenti, le cniticita

ing. Francesco Rossitto




Eurocodice 3 blodmiudegrigld

EN 1993-1-8:2005 e s gt
Progettazione delle strutture di acciaio ARt

Parte 1-8: Progettazione dei collegamenti

i

EN 1090-2:2008 ;;E
Esecuzione delle strutture di acciaio e di alluminio md-mmw dalia fo-

Parte 2: Requisiti tecnici per le strutture di acciaio

9
EN 14399 EN 15048 porAr-gl ol
Bulloni Bulloni e

“a serraggio controllato” “non a serraggio controllato” | | & pecance  (EN
\:. A 14358) o serza pre-

é EN ISO 898-1:2009 N Le-morim speciica e
Caratteristiche meccaniche caniche delle VAl &

degli elementi di collegamento di acciaio ks V- s pmips ol

Parte 1: Viti e viti prigioniere con classi di resistenza specificate || T 50e +1%°C

— Filettature a passo grosso e a passo fine +300°C. previe scel-
l\_ ¥ e appropriate in ba-

[ Quadro normativo f‘ta!iano]

i nel R,
L. n. 1086 del 5 novembre 1971 vyt B sl

D.P.R. 380 del 2001 male & a struttora metallica, riman-
dando ad appositi decreti (da aggior-
nare parodicaments) ke nomme iscriche

Nuove norme tecniche per le costruzioni o attuazion
e D.M. 14 ﬂ@ﬂl‘l\‘liﬂ 2008 Il OM alinea le noma con o stato
G.U. n. 29 del 4 febbraio 2008 bkt g

le diverse norme iecniche finom dastr-
buite in vari Decreti.

ing. Francesco Rossitto
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Per i requisiti il nuovo Testo unico o NTC rimanda integralmente alla
normativa europea, e in particolare alle varie parti della EN 14399.

Da notare (tabelle estratte sottostanti) che tra i bulloni strutturali AR,
anche il Testo Unico non prevede |'uso della classe 72.9.

1Hidar Bulloni

I Baalbosth = contormn pet le coratieristiche dimemsonali alle ponne UNDEN (SO 40062002 ¢ 1]
SE2U90% deveno appartenere alle sotio mdwate classs della norma U] N IS0 898- 122001
assowite el modo mdecate nella Tab 15 X1

Twhalla 11 35000

| “armali | Al bt resislnes

Wi 40 £ iy i HE Jikid
sl 4 i i % !
Le tensiom i spervamento e odr potars G delle vine appartenun alle cliss anbeste nella

precedente tabella 113N g som poportube sella sepuente bl 11,3 X110
Vbl 11 25010

1 Lvse | LR | L1 I LR [ RN ! 1
LB T ] 24u A 4Rt e LT
L™ mmcy Jiwy Bimy il Bl iHith

13462 Bulloni per givnzieni ai aftrite

I bl per ooy sl stteno devome ewsere comformu alle prescrvom dells Tab 11 3 XHT Vi e
aladi, devono essere assou b come mdicaio nella Tab 13X

Tobselln 1 L3 XTN0

Elomento Miateriale Riferiments
Y R A scoomdo INEEN ISE RS- iRl
L% 2 e i Ve 4
Dady I TR O T B G T Pl BT
Rt Aewkibn O TNTEN DR i

Temgera ¢ tinenie HRE 8- i

LN TR RS gty ® g 0
Mastrine Nowtarr O ST TN Tomiss ) i

bemperale © rarvende HRE 325 40

Cile elemenn i collegsmento strntmirsil ad ala resistenza adatt ol precurico desons sodadistire
vyt di cun alla norma curopen amionizzatan UNEEN L3880 ¢ recare B relany o mapcanis U1
won e specilicoson decw al pumo Adel £ 111

Ualleax Kva

ing. Francesco Rossitto
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Sequenza di stampaggio di viti a testa esagonale e dadi

Andamento delle fibre nelle viti stampate
(a testa esagonale, flangiata ecc.)

ing. Francesco Rossitto



EN 14399: Bulioneria strutturale a serraggio controllato

diameiro minimo utilizzabile per bulloneria strutturale: M12
sporgenza vite da faccia esterna dado; almeno un filetto
filetti liber oltre la faccia interna dado: almeno guattro filetti completi

filetfo a

stalo superficie: "grezzo” (traftato termicamente+brunito+legg.oleato) o “zincato a caldo”

secondo EN 1090-2:2008
norma ISO 261; 1SO 965-2

1SO 965-5

EN 15048: Bulloneria strutturale non a serraggio controllato

diametro minimo utilizzabile per bulloneria strutturale: M12
sporgenza vite da faccia esterna dado: almeno un filetto
filetti iberi olfre la faccia interma dado: almeno un filetto completo
sec. EN 1090-2:2008

Sistema HV

EN 14399-4
EN 14399-5e 6

s diametrida M12 a M36

s [/

= vite cl. 10.9, dado cl. 10

= lesla larga

= collare sottotesta

« filetto parziale corfo
{lg. tratto fileffato unica in base
al solo diametro)

e glfezza dado ~ 0,8 d

» 2 rondelle bonificate
(300+370 HV), smussata
almeno quella sotto testa

e precarico al 70% del

carico di rottura della vite

Sistema HR

EN 14399-3
EN 14399-5e 6

« diametrida M12 a M36

« vite cl.8.8 con dado cl.8

« vite cl. 10.9, dado cl.10

* lesta larga

» collare sottotesta

» filetto parziale ISO 888
(3 Ig. tratto in base a Ig. vite
< 125, < 200, >200)

e altezza dado ~0,9d

» 1 0 2 rondelle bonificate
(300370 HV), l'eventuale
seconda sotto testa vite,
smussata

» precarico al 70% del

carico di rottura della vite

Sistema HRC

EN 14399-10
EN 14399-5¢ 6

s diametri da M12 a M36

» vite cl.8.8 con dado cl.8

» vite cl. 10.9, dado cl.10

» testa larga

» colfare sottotesta

« filetfo parziale lungo
(3 Ig. tratto in base a Ig. vite)

= codolo a rottura calibrata

e gltezza dado ~0,9d

= rondella bonificata piana
o0 smussata

= precarico al 70% del
carico di rottura della vite

=3

Sistema SB (structural bolting) EN 15048-1-2:2007
per applicazioni meno importanti e rischiose

bulloni ugualmente certificati da unico produttore,con marcatura CE
diametri per applicazioni standard: da M12 a M36
(la norma non esclude perod altri diametri)
gambo a filetto totale o parziale
norma dimensionale viti 1ISO 4014 .... 4018 (*}
norma dimensionale dadi ISO 4032 - 4033 (7)
classe vite: 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9
norma materiale (acciai al C e legati) EN ISO 898-1
resilienza min. 27 J a -20 °C per bulloni AR
classe dado: 4, 5, 6, 8, 10, 12
rondella (in genere non richiesta, ma consigliata) classe durezza:
100 HV o 200 HV; norma ISO 7091
marcatura vite e dado:
classe resistenza + SB + produttore dell’ assieme

{*) Il passaggio da UNI 5337/5738 per le viti e UINI 5587/88 per i dadi a ISO comporta per talu re
una modifica della chiave (es. per M12 scende da 19 a 18 mm, e per M22 sale da 32a 34 -

ON STRUTTURALI

Eornitura bulfoni

a) unico imballo, con caratteristiche determinate su ciascun fotto di fabbricazione
b) viti e dadi imballati separatamente, quindi intercambiabili, con caratteristiche
funzionali determinate sul /otto esteso
Le rondelle sone in genere fornite in imballi a parte.
La rintracciabilita minima & di 10 anni.
Le prove di trazione sono eseguite sull'assieme vite-dado senza rondelle, con forza
massima almeno pari al 90% della resistenza di norma della vite (sez. resistente).

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI £ CONSERVATORI
PROVINCIA DI
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VENEZIA

[ NOME DEL PRODUTTORE ]

Bullani asslamati ad alts resisienza a ssfragglo contrallate

M24 x 90 Ce

cl. 10.9 sistema HV 2 norma En 143994

Vite & dado a norma EN 143954

1

Zincati gt;!do

Vailrg

k-classe K'i

Rondelle piane srnussate a norma EN 14399-6

Datitest: kmin=0,115 kmex=0,125

Dati normativic 0,10 £ ks 0.16 Kk med=0,13

Sistema di serraggio previste. Mefodo combinato

1# preserraggio: 580 Nm
‘--'"h.____

25 rotazione del dado: 60° (t< 48 mm): 90° (48 <t < 184 mm)

Nola

fn questo caso la coppia di
preserraggio dichiarata & il 75%
deffa coppia oftenuta dal kg, tra |
limiti di norma (— 0,13).

limiti di norma per il k

numerc di lotto

valori min @ max del
k risultanti dai test
sul lotto

findicazionse
facoltativa)

indicazione della
classe K1 della
bulloneria

fun accordo a livello di
produtton italiani - non
sequito pit di tanfo! -
aveva lentalo di anen-
tere la formitura o
bulicnerna HV solo in
classe K1, ¢ HR in
sola K2)

valore della coppia
da applicare con il
metodo combinato (il
metodo cioé previsto
dalla norma) nella fa-
se di preserraggio e
dell'angolo di rota-
zione del II° step
{indicazione facolfafival

ing. Francesco Rossitto




.y  Zincato (a caldo)

bullone M 24 ¢l.10.9

7 (1g.120)
. g dado cl. 10
M24 EN14299/4 10 — |
D.24 EN14399/6 HV
c € _ ————3 rondella smussata
0780 08 (759 Ny HV
. g
km=0.128 Vk=0.030§ ory. 15 coppia di serraggio
\ 759 Nm
s
]
o lotto
n. 264902

LN N

kn,=0,128 k-classe K2 Ve, =0,03

ing. Francesco Rossitto




