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MURATURE, STRUTTURALI E NON, E SOLAI IN LATERIZIO
SECONDO LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

Caratteristiche - Verifiche - Certificazioni - Controlli in cantiere

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
Prove di caratterizzazione e di accettazione in cantiere per murature

QEN EZIA VENE7ZTA , in g. Francesco Rossitto




UNI EN 771-1: ELEMENTI IN MURATURA DI LATERIZIO

NTC 08 norme tecniche per le costruzioni linee guida
La marcatura CE: dalla direttiva 89/106 al regolamento 305/2011

Regolamento (UE) N. 305/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 9 Marzo 2011
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UNI EN 771-1: ELEMENTI IN MURATURA DI LATERIZIO

Come noto, la marcatura CE dei prodotti da costruzione rappresenta un fondamentale
strumento di regolamentazione adottato dalla comunita europea, in adempimento della direttiva
89/CE del 21 Dicembre 1988 (relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione), per
garantire la loro libera circolazione all’ interno dell’ Unione.
Per guanto concerne specificatamente i prodotti in laterizio per muratura, la norma di
riferimento, emessa nel 2003 ed emendata la prima volta nel 2005, e la UNI EN 771-1
(«Specifica per elementi per muratura — Parte 1. Elementi per muratura di laterizio»), recepita
in Italia con il DM 12/07/2005 e attuata in maniera cogente a partire dal 01/04/2006.

Essa prevede I obbligo, da parte del produttore di controllare

e dichiarare una serie di parametri affinché lo stesso possa
apporre la marcatura CE sui prodotti commercializzati.

Il recepimento della norma europea in Italia (UNI) -
01/04/2006

, Ing. Francesco Rossitto




UNI EN 771-1: ELEMENTI IN MURATURA DI LATERIZIO - PRINCIPI

Caratteristiche e i requisiti prestazionali
degli elementi per muratura in laterizio.

Tolleranze dimensionali
resistenza, massa volumica misurate
tramite i metodi di prova corrispondenti;

La UNI EN 771-1 «Specifica per elementi per muratura. Elementi per muratura di laterizio» €
attualmente in fase di revisione allo scopo di allineare il testo della norma di prodotto ai nuovi
contenuti del Regolamento CPR. Tale revisione comprende la precisazione sul «uso previsto» e
I'adeguamento alle nuove regole inerenti marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP)
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UNI EN 771-1: ELEMENTI IN MURATURA DI LATERIZIO
PROVE INIZIALI DI TIPO

Il recepimento della normativa a livello nazionale definisce, inoltre, quali caratteristiche
essenziali contenute nell’ Appendice ZA siano applicabili sul territorio (a esse corrispondono
generalmente un valore dichiarato dal produttore) e quali caratteristiche, invece, non lo siano,
in quanto non contemplate da regolamenti nazionali preesistenti (si ricorre in tal caso all’
opzione NPD, «No Performance Determined»).

Caratterizzazione Rintracciabilita

. Dimensioni . Marchio

2. Tipologia 2. Lotto

3. Prestazioni 3. Data
Percentuale Spessore

di foratura minimo dei setti

Data di
produzione
(mese/anno)

Percentuale di Filone di

Nome del produttore foratura produzione

Stabilimento di . )
produzione Marchio CE UNI Lotto di

(vd. legenda) EN 771-1:2011 produzione

Area
fori presa
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UNI EN 771-1: ELEMENTI IN MURATURA DI LATERIZIO - CARTIGLIO C E

Anno di applicazions 12
Sistema di controllo 2+ AT
MNomativa europsa UNIEN 7711 2011
Categoria di Prodotto I° - P
deflorganismo di certficazione Notified Bady Nr 1162
P ff..:.‘;‘.."l.::"“ MNurnerc del certificato 1182-CPD-0245
Categoria di Prodotto I° c € e AZIENDA COM SISTEFA DI CESTIONE AJIENDA COM SSTEMA DI GESTIONE
s PER LA GUALITA CERTIFICATD DA DHV AMBIENTALE CERTIFICATD DA D Produttors
e = UNI EN IS0 9001:2008 = = UNI BN 150 14001:2004 =
Stabilimento
Sr——— == | Descrizione del prodotto: Codice dell'articolo 26510C
e w bt [ LD Linea Produzicne
P Dimensioni & tolleranze dimens
e | maamo
Lunghezza — 0 ] _ Valore Tolleranze
Spessore mm 250 Cotgpaia: | Ctageein effettive | Valore Campo
e = medio massimo
Massa e densita (da utilizzare anche ai fini dellisolamento acustico)
Valore mego | Tolerarza Lunghezza mm 430 I
Massa kg 165 .
Massa volumica lorda kgim* 897 e Spessom mem 250 I %ama S;em
Massa volumica netta kg/m® 1632 Nt ls‘ I
Configurazione e forma {anche ai fini dell'isolamento acustico) BZZa mm
T S O T I - — ———— - u“IIDEI DDV&&.‘QDD TR
panet AU ks e fiassa € densita lizzare anche isolamento acustico) O od0C OO oo d

s - - :f:ferd Tollrarza ENOZAESN00298
hmnandei p— ﬁs c“":"“ i savou'nﬂ:a Categoria
T e ucsvoumcatorts fugn_ Jos7 | ZI TN o T

oL I Massa volmlea- netta lrg-fm’ _ 1632 | : 5500 e
e —— Sonsgusions s oo (vohe &y delfisolmepto aaros) PMOODONPOOD TN
¥ grodegelo [ [o | D2 nonascare espos Percentuale di foratura % 441 B e
Cn_bdsilsnﬂ.xﬂL% | |mmmm e minimo delle mm 210 al netto di rigatura

AR L [ | Spessore medio dei setti mm B8:08

Dilatazione all'umidit | [upn | - —

Reasions o fuoco Area dei fori di presa cm 35+349

miﬁdm | IM |

e [+=10 [ vaicre Tabeliato secondo UN e 1745

Forza di adesione malta- laterizio

Valore [Nmei [f=0%  Jeness2
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UNI EN 771-1: ELEMENTI IN MURATURA DI LATERIZIO - PRINCIPI
T1. =£ 0,40- (dim fabbricazione)
T1+: = 0,40 (dim fabbricazione) mm o 3mm, per lunghezza e larghezza, il valore maggiore

T2: = 0,05- (dim fabbricazione) mm o 3mm, per altezza, il valore maggiore
=+ 0,25- (dim fabbricazione) mm o 3mm, il valore maggiore

T2+: &= 0,25 (dim fabbricazione) mm o 2mm, per lunghezza e larghezza, il valore maggiore
=+ 0,05 (dim fabbricazione) mm o 1mm, per altezza, il valore maggiore

Il campo massimo per ogni dimensione data :
Campo di variabilita |a differenza fra la dimensione pitl grande e quella pil piccola determinate
su elementi singoli deve rientrare nel valore dichiarato delle tre categorie:

R1: 0,60 (dim fabbricazione) mm

R1+: 0,60- (dim fabbricazione) mm per lunghezza e larghezza e 1mm per l'altezza

Elementi LD massa < 1000 kg/m3

R2: 0,30- (dim fabbricazione) mm
R2+: 0,30- (dim fabbricazione) mm per lunghezza e larghezza e 1 mm per l'altezza

Rm: Lo scostamento in mm e dichiarato dal fabbricante
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UNI EN 771-1: ELEMENTI IN MURATURA DI LATERIZIO - CE: Tollera nze
T1: £+ 0,40- (dim fabbricazione)
T1+: &= 0,25 (dim fabbricazione)

Tm: Lo scostamento in mm e dichiarato dal fabbrican te

Campo di variabilita

R1: = 0,60 (dim fabbricazione)

R2: = 0,30 (dim fabbricazione) mm

Elementi LD massa < 1000 kg/m3

Rm: Lo scostamento in mm é dichiarato dal fabbrican te
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UNI EN 771-1: ELEMENTI IN MURATURA DI LATERIZIO - CE: Tollera nze

Il produttore deve dichiarare la massa volumica a secco lorda e netta il cui valore puo
discostarsi di una determina percentuale in relazione alla tolleranza riportata sul certificato CE

D1: 10% - massimo scostamento consentito +/-
D2: 5% - massimo scostamento consentito +/-

Dm: uno scostamento in % dichiarato dal produttore (che pud essere piu ampio 0 piu stretto
rispetto alle altre categorie)
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UNI EN 771-1: ELEMENTI IN MURATURA DI LATERIZIO - Cartiglio C E

Arno d sppicazione 2 |
Sistema di controllo 2+ c € """:’ {
Catrenta i Exdatio - m-»uva-o::mm hesrshenz: 3 Compressione I I I
Mm::)- el cerifcatn Valore i
i i) Lo N | caratienstico Fategena
= UNI EN 15O 9001:2008 = = UNI EN 150 1400112004 = r— , d - fu-i Nl' - ?& = 10’17 I
Descrizione del prodottor Codica o -
e w weard || Ldirezione fori sp. max Nimm® 313
Ul | o 1 direzione fori sp. min Wimm® 281
medic massimo - - -
Lunghezza = =0 Conducibilita termica equivalente — secondo UNI EN 1745:2005
Spessore mm 250 Oegpéia, | Cotegnein — .
e — — Conducibilita termica Wimk Mooy 0,180 sp. cm 25
Massa e densiti (da utilizzare anche ai fini dellisolamento acustico) —aw
Valore medio | Tolleranza q I“'-.*h I
i k9 163 Resistenza . -
S AT FE T P Geora = FO “Ta non lasci@are esposto
:nsawln-iunah Wn': 1632 L H I - I d.
Percentuale di foratura % 4411 = -
T P e % - Tia non lascare esposto
Spessore medio dei setti | mm 8208 di sali solubili attivi
Area dei fori di presa om® 35+349
Resistenza a compressione ia - 50
Valore - Categoria — -
- pe— 7": 1‘;" i Stabilita dimensionale )
dlrsone o rx Mt __{32 Dilatazione all umidita [- [wPD |
L direzione fori sp. min [ 281
e Ll al fuoco I
Conducibilita termica [wimk Jhe [ 01805p.om25
Durabilita
- asse - Al
I TR IO vorsere
% “Da non lascare esposto”
e T ciente di diffusione _
- . Ca— sl o u=10 Valore Tabellato secondo UNI EN 1745
T Folza di adesione malta- laterizio
Dilatazione allumidita | |npn |
:“""""‘“‘" l o I alore Mimm’® f,, =030 EN 203-2
Permeabilita al vapore
| et vapere o scaus [+=10 [ vaiore Tabeliato secondo UNI EN 1745
Forza di adesione malta- laterizio
Valore I Nirr? | [, =030 | ENga2

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
ESAGGISTI £ CONSERVATORI
PROVINCIA DI

VENEZIA
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UNI EN 771-1: ELEMENTI IN MURATURA DI LATERIZIO
CE: Resistenza Meccanica

Resistenza a compressione — qualora attinente per I’ utilizzo, il produttore deve dichiarare le
resistenze a compressione medie o normalizzate (se rilevanti) valutate, rispettando precise
condizioni al contorno, nel senso dei fori e in senso ortogonale ai fori nel piano del muro (le
prove sono effettuate in relazione alla UNI EN 772-1)

« per elementi semipieni
R, = 50 kgfcm?
R,2 15 kgfcm?

* per elementi pieni

R, 2 70 kyfum®

= o B
] ATTENTIONE
3 ALLE MANI
1 ) 5

EE -}
. |

nella direzione dei carichi verticali Valore medio fom
fok = fom x (1 -1,640)
fom = media aritmetica dei singoli elementi

nella direzione ortogonale a quella dei carichi vertical s = stima dello scarto quadratico medio
fok = 0,7 x fbm 5 = coefficiente di variazione = s/fom
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UNI EN 771-1: ELEMENTI IN MURATURA DI LATERIZIO - PRINCIPI

Proprieta termiche — il produttore deve indicare il valore medio della conducibilita termica
A10,dry,unit come prescritto dalla UNI EN 1745 o, in alternativa dichiarare il valore della densita
«asciutta» lorda e netta. In aggiunta, puo fornire un altro frattile; in questo caso, il frattile
aggiuntivo e il relativo A10,dry,unit devono essere maotivati...omissis... Quando rilevante puo
essere fornita la capacita termica come previsto dalla UNI EN 1745

DA LABORATORIO Conducibilita Termica DA CALCOLO

autorizzato e accreditato del blocco A Norm. di rif. UNI EN 1745 - UNI EN 1SO 6946

LAl S22 080 SRR A G aTRANE
QTN A0 02 P T s AT
TRARAA A a
8 i T TR D
LU ‘f_
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UNI EN 771-1: ELEMENTI IN MURATURA DI LATERIZIO — CE: Sali sol ubili

Contenuto di Sali solubili attivi — la classificazione di tabella prevede, in relazione alla
percentuale dei solfati (valutata in conformita alla UNI EN 772-5), I' assegnazione di un codice
alfanumerico (S0, S1 0 S2)

Na* + K* Mg@' solfato in  soluzione e
— alluminato tricalcico (CjA)
S0 (nessun requisito richiesto) | Nessun requisito Nessun requisito Sissens Tiel amenin o B
S 9 con malta contenente cemento 017 0.08 formare il solfoalluminato di
. i . ) 1
Portland resistente ai solfati; calcio (ettringite).
con malta contenente cemento 0.06 0,03
Portland comune : S—

lSoIfati ':H:
Solfati ':I-]I}: Fa RS

LA SOLA DIFFUSIONE NON RIESCE A INNESCARE LA REAZIONE !l

%%[ (C;A) ]
> Alluminato tricalcico

[ (C;A)

Alluminato tricalcico
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UNI EN 771-1: ELEMENTI IN MURATURA DI LATERIZIO
CE: Reazione al fuoco Permeab. o Resist. al vapore

- Reazione al fuoco — valutabile in relazione alla quantita (% di massa o volume) dei materiali
organici presenti nel prodotto;

- Permeabilita al vapore acqueo — valori definiti in conformita della norma UNI EN 1745 o
determinati in accordo con EN I1SO 12572;

- Forza di adesione — 'aderenza laterizio-malta viene dichiarata sulla base di valori fissi (UNI
EN 998-2:2010 — appendice C) o sulla base di prove (UNI EN 1052-3)

REAZIONE AL FUOCO PERMEABILITA 19-24
DM 25/10/2007

CLASSE A1 RESISTENZA 8-10

al vapore

ey
L('i'h
: )
. ke
[ te PR
‘ "
r
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UNI EN 771-1: ELEMENTI IN MURATURA DI LATERIZIO
CE: La categoria

Categoria I: se gli elementi, valutabili con un «sistema di attestazione della conformita
(SAC)» 2+, possiedono una resistenza a compressione dichiarata con probabilita di
insuccesso nel raggiungerla non maggiore del 5% (valore medio fom, o valore caratteristico

fbk);
Ctegoria ll: se gli elementi non soddisfano lo stesso livello di sicurezza della categoria I. In

tal caso, e sufficiente un SAC di tipo 4

Categoria |

Procedure di controllo

CERTIFICATE CON UN ENTE TERZO
SISTEMA DI CONTROLLO 2+

Categoria ll

Procedure di controllo
CERTIFICATE DAL SOLO PRODUTTORE
SISTEMA DI CONTROLLO 4
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
CPR n. 305/11 — D.o.P. 38 CE€
1. Codice Prodotto:
2. Numero di Tipo: 26520C 11
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, — 0496
fi 1te alla relativa specifica tecnica 3
_ elemento per uso in muratura protetta
armonizzata:
UNI 771-1:2011
4. Nome e indirizzo del fabbricante:
D.o.P. n.48_C
6. Sistema di valutazione e verifica della 26520C
dip ione del prodotto da Sistema 2+ Categoria |, LD, P
di cui alla CPR all. V:
i } Det Norske Veritas Italia S.r.L Per ulteriori inj zioni
7. Organismo MNotificato:
Cert. n. 0496 CPD 0003 -
9. PRESTAZIONE DICHIARATA
Caratteristiche essenziali Prestazioni Norma arm.
Lunghezza 440 mm
Dimensioni Larghezza 300 mm
Altezza 150 mm
Tolleranza dimensionale Campo Medio T2
Campo Massimo R2
Percentuale Vuoti =45 %
Sp. minimo pareti interne g mm
i i 10
(Configurazione e forma 5p. minimo pareti esterne mm
N. fori presa 1
|Area max fori di presa 70 cm®
| Area max fori normali 12 em’
Categoria °
Resistenza a com) ione media Paraliela ai fori 11,19 5
HI=2 fo =EA N EN 771-1:2011
Perpendicolare ai fori (testa) 531 Njmm®
Dilatazione all'umidita NPD
Forza d'adesione EN 938-2:2010All. C 0,15 Nfmm®
Contenuto dei Sali solubili attivi Categoria S0
Reazione al fuoco |Euroclasse Al
|Assorbimento d'acqua NPD
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (1) 10
[Min 825 3
Densita secca lorda g/ =
Max 912 gg/m
Tolleranza di massa Categoria D2
Conducibilita termica LT ] 0,195 W/mK
al gelo-disgelo FO
|Sostanze pericolose NPD
10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 & conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente
dichiarazione di prestazione sotto la resg bilita esclusiva del f icante al punto 4.
[Firmato a nome e per conto del fabbricante Presidente e A.D.
Isola Vicentina, 01/07/2013

AT

et s
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, FONDAZIONE
Gt

SAGGISTI £ CONSERVATORI
PROVINCIA DI

VENEZIA Q/RENEZTIX , Ing. Francesco Rossitto




CPR n. 305/11 — D.o.P.

- “Muratura protetta” (con abbreviazione “P”) = Muratura protetta nei confronti della
penetrazione all’acqua e non in contatto con terreno ed acqua freatica.

- “Muratura non protetta/esposta” (con abbreviazione “U”) = Muratura che pud essere
esposta a pioggia, gelo/disgelo e/o puo essere in contatto con terreno e acqua freatica senza
un’idonea protezione.

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

D.o.P. ( €
1. Codice Prodotto:
11

2. Numero di Tipo: 26520C

0496

3. Uso previsto del prodotto da costruzione,
conformemente alla relativa specifica tecnica
armonizzata:

IIPII
elemento per uso in muratura protetta

UNI 771-1:2011
4. Nome e indirizzo del fabbricante:

D.o.P. n.48_C

6. Sistema di valutazione e verifica della 26520C
costanza di prestazione del prodotto da Sistema 2+ Categoria |, LD, P
costruzione di cui alla CPR all. V:

Det Norske Veritas Italia S.r.l. Per ulteriori informazioni

7. Organismo Notificato:
Cert. n. 0496 CPD 0009 www.
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CPR n. 305/11 — D.o.P.

9. PRESTAZIONE DICHIARATA

Caratteristiche essenziali Prestazioni Norma arm.
Lunghezza
Dimensioni Larghezza 300 mm
Altezza 150 mm
Tolleranza dimensionale Campo Medio T2
Campo Massimo R2
Percentuale Vuoti <45 %
Sp. minimo pareti interne 8 mm
e T Sp. minimo pareti esterne 10 mm
N. fori presa 1
Area max fori di presa 70 cm’
Area max fori normali 12 cm?
Categoria 1°
IRe5|stenza a compressione media Parallela ai fori 11,19 N/mm’ T
Perpendicolare ai fori (testa) 5,31 N/mm’
IDiIatazione all'umidita NPD
IForza d'adesione EN 998-2:2010 All. C 0,15 N/mm’
IContenuto dei Sali solubili attivi Categoria SO
IReazione al fuoco Euroclasse Al
IAssorbimento d'acqua NPD
Coefficiente di diffusione del vapore acqueo (1 10
Densita secca lorda S Sty
Max 912 kg/m*
IToIIeranza di massa Categoria D2
Iconducibilita termica S 0,195 W/mK
IResistenza al gelo-disgelo FO
ISostanze pericolose NPD

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
AESAGGISTI £ CONSERVATORI
PROVINCIA DI

VENEZIA , Ing. Francesco Rossitto




CPR n. 305/11 — D.o.P.

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 é conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9. Si rilascia la presente
dichiarazione di prestazione sotto la responsabilita esclusiva del fabbricante al punto 4.

Firmato a nome e per conto del fabbricante residente e A.D.

Isola Vicentina, 01/07/2013

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
AESAGGISTI £ CONSERVATORI
PROVINCIA DI

VENEZIA , Ing. Francesco Rossitto




NTC 08 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI LINEE GUIDA
Dichiarazione di conformita

Anno di applicazions P
Sistema di controlle 2+ S ?
c € Normativa europea UNIEN 7711/ 2011
Categoria di Prodotto I° ——— R
defforgar .
_ Numero del certifcat 1182-CPD-0245 Da redlgere e
AL EN 150 90012005 + = 0o T 150 oorzeon = ||

pe— conservare

Descrizione del prodotto: Codice cell'articdlo 26510C
Dichiarazione di Conformita CE - L — da parte del
Tolleranze .
e fabbricante
Lunghezza mm 4%
S RN el oy che ne attesta la
Altezza mm 10
Dichiara, secondo la legge dei prodotti da costruzione Massa e densit (da utilizzare anche ai fini dell isolamento acustico) g%% Eg%%%@ggg Ieg itti mazione
(attuazione della direttiva dei prodotti da costruzione 89/106/CEE), che peril: Valoremedo | Toeraraa 8§U U%% E §D U%B
Massa kg 165 y - -
Blocco di laterizio LD con fori verticali (categoria 1) n® cert 1162-CPD-0245 denominato Massa volumica lorda koim® 897 a Q%ZDODB%Q g %Cagg%g d e I I ap p OS I Z I O n e
e [ Y | Y s o Yo ;
Configurazione  forma (anche ai fini dell isolamento acustico) PNOODOMNAC O OM del marCh'o CE_
previsto per I'utilizzo in pareti portanti, di tamponamento e divisorie di muratura Percentuale di foratura * 4421 . . .
Spessore minimo delle mm =10 4l netto di rigatura
Prodotto nello stabilimento di: ﬁmmamm mm 8:0.8 RIChIeSta Ia flrma
Asea dei fori di o’ 35+3439
Sono state eseguite le procedure prescritte per la certificazione della conformita e che le rhs‘snumae:::ssi-n d e I | e g al e

Valore

premesse per apportare il marchio CE sono state soddisfatte secondo caratteristico Calaguin
1 direzione fori Nmm [ Fy= 1007 ! rappresentante-

I"’Appendice ZA della norma EN 771-1:2011.
Ldirezione fori sp. max Nimm® n

Sono garantite |e caratteristiche seguenti secondo I'’Appendice ZA tabella ZA.1.1 della norma

L direzione fori sp. min Nimen* 281
EN 771-1:2011 per i campi d'impiego del blocco di laterizio: 3 termi condo UNI EN 1745:2005
Conducibilita termica |WlmK l!.;., | 0180 5p. em 25
Campo d’impiego | Muranira protetia portante armata e non armate Durabilita
Resistenza N
al gelodispelo | - | Fo | “Da non lascare esposto
“Assorbimento d acqua
% = “Da non lasciare esposto”
Icola Vicentina 09/012012 - - l l |
Contenuto di sali solubili attivi
1 eaale Rannresentante Categoria | - ]50 |
Stabilita
Dilatazione all'umidit - [neD |
Reazione al fuoco
Classe [- [a1 |
Permeabilita al vapore
del v: d a | w=10 |V&IETalmlldnsml:b UNI EN 1745
7 Forza di adesione malta- laterizio
i Valore [N [0 [eness2

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, ICATORI,
PAESAGGISTI £ CONSERVATORI
PROVINCIA DI

VENEZIA , Ing. Francesco Rossitto




NTC 08 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI LINEE GUIDA
Condizioni di accettabilita

Prelievo: 3 CAMPIONI costituiti ognuno da 3 ELEMENTI da sottoporre a prove di
compressione:

fl<f2<f3

(f1+f2+13) > 1,20 fbk
3

f1 > 0,90 fbk

Al direttore dei lavori spetta comunque I‘obbligo di curare, mediante sigle, etichettature
indelebili i campioni da inviare al laboratorio

QEN EZIA VENE7ZTA , in g. Francesco Rossitto




NTC 08 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI LINEE GUIDA
Condizioni di accettabilita

CONTROLLO in ACCETTAZIONE

Norme di Rif: N.T.C. - D.M. 14/01/2008 §11 Committente

Cantiere

presa MURATURA

Controllo accettazione in cantiere Codice prelievo

IDENTIFICAZIONE e QUALIFICAZIONE

| blocchi provenienti da stabilimento di produzione d essere in p della d azione prevista
per la marcatura CE come da direttiva 89/106/CEE “prodotti da costruzione” recepita in Italia dal DPR 21-4-1993 n.
246 s.m.i, ovvero (§71.1 caso A):

C copia documento con indicato: azienda produttrice e stabilimento di produzione

C  marcatura CE

C  copia certificato organismo terzo del processo di produzione per marchi CE

Z certificato ovvero dichiarazione di conformita alla parte armonizzata della specifica norma europea
La mancata presentazione della documentazione di accompagnamento rendono il prodotto non impiegabile in
cantiere.

VERBALE di PRELIEVO n° in data

[} i nella sua qualita di:

O Direttore dei Lavori

O Delegato dal Direttore dei Lavori

- dichiara che in data odiema ha provveduto, nell'ambito di un controlio di accettazione, al prelievo di 3 campioni
costituiti da 3 elementi, ciascuno.

| campioni hanno allegato Documento di Trasporto (DDT) n. del della ditta,

ri: gli estremi identificativi della fornitura.

IDENTIFICAZIONE DEL PRELIEVO: (§11.10.1.1)

Campione f1 (n.3 blocchi): tipo di blocco, Categoria:0 1 O 1l
Destinazione:

Campione 2 {n.3 blocchi): tipo di blocco, Categoria:0 1 O 1l
Destinazione:

Campione f3 ( n.3 blocchi): tipo di blocco Categoria:0 1 O Il
Destinazione:

1l DL dovré etichettare e siglare in modo indelebile tutti i 9 blocchi che dovranno essere sottoposti a PROVE DI
COMPRESSIONE presso un laboratorio di cui all’articolo n. 59 del DPR n.380 /2001

I D.L. incarica altresi il Sig.. nella sua qualita di a ire i
secondo quanto indicato dal D.M. 14/01/2008.

Il controllo di accettazione avra esito positivo se:

(f1+f2+13)/321.20fbk
con: f1<f2<f3 e f1=0.90fbk

N O prelievo o ione € stato ito alle ore
Data __/__/ Il Direttore dei Lavori (o suo delegato) per ttazi L it della i
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Dichiarazione di Conformita CE

Dichiara, secondo la legge dei prodotti da costruzione
(attuazione della direttiva dei prodotti da costruzione 89/106/CEE), che peril:

Blocco di laterizio LD con fori verticali (categoria 1) n° cert 1162-CPD-0245 denominato

previsto per I'utilizzo in pareti portanti, di tamponamento e divisorie di muratura
Prodotto nello stabilimento di:

Sono state eseguite le procedure prescritte per la certificazione della conformit3 e che le
premesse per apportare il marchio CE sono state soddisfatte secondo
I'Appendice ZA della norma EN 771-1:2011
Sono garantite le caratteristiche seguenti secondo I'’Appendice ZA tabella ZA 1.1 della norma

EN 771-1:2011 per i campi d'impiego del blocco di lateriz

Campo d’impiego | Muwranira protefta portante armata e non armaa

Iola Vicentina 09/01/2012

1 eaale Rannresentante

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
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Anno d appheazione 2
Sistema di controllo 2+ I D.o.P.
Normativa europea UNIEN 77441 2011 1. Codice Prodotto:
Categoria di Prodoetto I°
£o! Numero i entficazone Notiied By N 1182 2. Numero di Tipo: 26520C 11
Numero del certificato 1182-CPD-0245 3. Uso previsto del prodotto da costruzione, wp= 0496
conformemente alla refativa specifica tecnica .
Produtiors E— elemento per uso in muratura protetta
Stabilimento
. UNI771-1:2011
Cocice de¥aricclo 2651C 4. Nome e indirizzo del fabbricante:
Tpo: Linea Produzone D.o.P. n.48_C
mension
R 6. Sistema di valutazione e verifica della ) 26520¢C
efeno | Vakre Campo i ione del prodotto da Sistema 2+ Categoria |, LD, P
macic massmo costruzione di cui alla CPR al. V:
Lunghezza o 40
Categoria | Categoria Det Norske Veritas ftalia S.r.L. Per ulteriori informazioni
Spessore mm 2% Y R 7. Organismo Notificato: - =
Altezza e 150 Cert. n. 0496 CPD 0009 -
T — WO D OPANC U0 Ay ey
Valere madio | Tollerarza Caratteristiche essenziali Prestazioni Norma arm.
Wassa ™ Y] Lunghezza 240 mm
e [P P Ggiegona Dimensioni Larghezza 300 mm
Massa volumica netta g |1632 Atrezza 1s:2 mm
- — Tolleranza dimensionale campo Medio
— OoOODONRICOO00N Campo Mossh ™M
mpo Massimo
Percentuale di foratura | % 4441
e Percentuale Vuoti <45%
o mm z10 a netto di igatura rye—
Spessore medio dei setti | mm 8208 10 mm
Configurazione e forma
Area dei fori di presa om’ 354349 2
| Resistenza a compressione |Area max fori di presa. 70 cm®
Valore P |Area max fori normali 12 em’
1 direzione fori Nmm y 1 Categoria 1
ok Tort 0
I — —— T a Paraliela ai fori 11,19 Nfmm ——
wmone - Perpendicolare ai fori (testa) 5,31 N/mm’
L direzione fori sp.min | Nim 3 ione all'umidita ey
Conducibilita termica equivalente — secondo UNI EN 17452005
— Forza g EN 998-2:2010 All. C 0,15 Njmm’
wmm [wimk Ty [ 0.1805p em25 e —_— =
“‘h‘ﬂ" [Reazione al fuoco Euroclasse AL
e [- [ro [ D nontasciare esposto® imento d'acqua e
| Assorbimento d'acqua di diffusione del vapore acqueo (1] 10
|sa | |T)znu|hscaee!pom‘ [S— o [Min 825 kg/m’
—— secca lorda
[ Contenuto di sali solubili attivi [Max 912 kg/m’
Categoria [- [so [ [Fotieranza ai massa categoria D2
‘Stabilita dimensionale [Conducibilita termica oy P3 0,195 W/mK
Dilatazione all'umidita | = |NPD | al gelo-disgelo FO
Reazione al fuoco sostanze pericolose. NPD
Clane - [ I |10, 12 prestozions del prodotte o cul oi punti 1 & 2 & confarme olla prestazions dichiarata di cul ol punta 9. S rilaseio Ia presente
[ Peemesbitta avapore di tto la é esclusiva del fobbricante al punto 4.
del vapore d acqua [s=10 | vaiere Tabelato secondo UN EN 1745 [Firmato a nome e per conto del fabbricante Presidente e AD.
[ o e e e lisoles Vicentina, 01/07/2013
Valore |Mmr If‘,=t13' |ENmM

, Ing. Francesco Rossitto




