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MURATURE, STRUTTURALI E NON, E SOLAI IN LATERIZIO
SECONDO LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI

CARATTERIZZAZIONE E ACCETTAZIONE IN CANTIERE 1° lezione
, ing. Francesco Rossitto

Caratteristiche ‐ Verifiche ‐ Certificazioni ‐ Controlli in cantiere

NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
Prove di caratterizzazione e di accettazione in cantiere per murature
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UNI EN 771-1: ELEMENTI IN MURATURA DI LATERIZIO

CARATTERIZZAZIONE E ACCETTAZIONE IN CANTIERE 1° lezione
, ing. Francesco Rossitto

NTC 08 norme tecniche per le costruzioni linee guida

La marcatura CE: dalla direttiva 89/106 al regolamento 305/2011

Regolamento (UE) N. 305/2011 del parlamento europeo e del consiglio del 9 Marzo 2011
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UNI EN 771-1: ELEMENTI IN MURATURA DI LATERIZIO

CARATTERIZZAZIONE E ACCETTAZIONE IN CANTIERE 1° lezione
, ing. Francesco Rossitto

Come noto, la marcatura CE dei prodotti da costruzione rappresenta un fondamentale
strumento di regolamentazione adottato dalla comunità europea, in adempimento della direttiva
89/CE del 21 Dicembre 1988 (relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione), per
garantire la loro libera circolazione all’ interno dell’ Unione.
Per quanto concerne specificatamente i prodotti in laterizio per muratura, la norma di
riferimento, emessa nel 2003 ed emendata la prima volta nel 2005, è la UNI EN 771-1
(«Specifica per elementi per muratura – Parte 1: Elementi per muratura di laterizio»), recepita
in Italia con il DM 12/07/2005 e attuata in maniera cogente a partire dal 01/04/2006.

Essa prevede l’ obbligo, da parte del produttore di controllare
e dichiarare una serie di parametri affinché lo stesso possa
apporre la marcatura CE sui prodotti commercializzati.
Il recepimento della norma europea in Italia (UNI) –
01/04/2006
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UNI EN 771-1: ELEMENTI IN MURATURA DI LATERIZIO - PRINCIPI

CARATTERIZZAZIONE E ACCETTAZIONE IN CANTIERE 1° lezione
, ing. Francesco Rossitto

Caratteristiche e i requisiti prestazionali
degli elementi per muratura in laterizio.

Tolleranze dimensionali ,
resistenza, massa volumica misurate
tramite i metodi di prova corrispondenti;

La UNI EN 771-1 «Specifica per elementi per muratura. Elementi per muratura di laterizio» è
attualmente in fase di revisione allo scopo di allineare il testo della norma di prodotto ai nuovi
contenuti del Regolamento CPR. Tale revisione comprende la precisazione sul «uso previsto» e
l’adeguamento alle nuove regole inerenti marcatura CE e la Dichiarazione di Prestazione (DoP)
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UNI EN 771-1: ELEMENTI IN MURATURA DI LATERIZIO
PROVE INIZIALI DI TIPO

CARATTERIZZAZIONE E ACCETTAZIONE IN CANTIERE 1° lezione
, ing. Francesco Rossitto

Il recepimento della normativa a livello nazionale definisce, inoltre, quali caratteristiche
essenziali contenute nell’ Appendice ZA siano applicabili sul territorio (a esse corrispondono
generalmente un valore dichiarato dal produttore) e quali caratteristiche, invece, non lo siano,
in quanto non contemplate da regolamenti nazionali preesistenti (si ricorre in tal caso all’
opzione NPD, «No Performance Determined»).
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UNI EN 771-1: ELEMENTI IN MURATURA DI LATERIZIO - CARTIGLIO C E

CARATTERIZZAZIONE E ACCETTAZIONE IN CANTIERE 1° lezione
, ing. Francesco Rossitto
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UNI EN 771-1: ELEMENTI IN MURATURA DI LATERIZIO - PRINCIPI

CARATTERIZZAZIONE E ACCETTAZIONE IN CANTIERE 1° lezione
, ing. Francesco Rossitto

T1: ± 0,40⋅ (dim fabbricazione)

T1+: ± 0,40⋅ (dim fabbricazione) mm o 3mm, per lunghezza e larghezza, il valore maggiore

T2:   ± 0,05⋅ (dim fabbricazione) mm o 3mm, per altezza, il valore maggiore
± 0,25⋅ (dim fabbricazione) mm o 3mm, il valore maggiore

T2+: ± 0,25⋅ (dim fabbricazione) mm o 2mm, per lunghezza e larghezza, il valore maggiore
± 0,05⋅ (dim fabbricazione) mm o 1mm, per altezza, il valore maggiore

Il campo massimo per ogni dimensione data :
la differenza fra la dimensione più grande e quella più piccola determinate 
su elementi singoli deve rientrare nel valore dichiarato delle tre categorie:

R1: 0,60⋅ (dim fabbricazione) mm

R1+: 0,60⋅ (dim fabbricazione) mm per lunghezza e larghezza e 1mm per l’altezza

R2: 0,30⋅ (dim fabbricazione) mm

R2+: 0,30⋅ (dim fabbricazione) mm per lunghezza e larghezza e 1 mm per l’altezza

Rm: Lo scostamento in mm è dichiarato dal fabbricante
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UNI EN 771-1: ELEMENTI IN MURATURA DI LATERIZIO - CE: Tollera nze

CARATTERIZZAZIONE E ACCETTAZIONE IN CANTIERE 1° lezione
, ing. Francesco Rossitto

T1: ± 0,40⋅ (dim fabbricazione)

T1+: ± 0,25⋅ (dim fabbricazione)

Tm: Lo scostamento in mm è dichiarato dal fabbrican te

Campo di variabilità

R1: ± 0,60⋅ (dim fabbricazione)

R2: ± 0,30⋅ (dim fabbricazione) mm

Rm: Lo scostamento in mm è dichiarato dal fabbrican teE
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UNI EN 771-1: ELEMENTI IN MURATURA DI LATERIZIO - CE: Tollera nze

CARATTERIZZAZIONE E ACCETTAZIONE IN CANTIERE 1° lezione
, ing. Francesco Rossitto

Il produttore deve dichiarare la massa volumica a secco lorda e netta il cui valore può
discostarsi di una determina percentuale in relazione alla tolleranza riportata sul certificato CE :

D1: 10% - massimo scostamento consentito +/-

D2: 5% - massimo scostamento consentito +/-

Dm: uno scostamento in % dichiarato dal produttore (che può essere più ampio o più stretto
rispetto alle altre categorie)
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UNI EN 771-1: ELEMENTI IN MURATURA DI LATERIZIO - Cartiglio C E

CARATTERIZZAZIONE E ACCETTAZIONE IN CANTIERE 1° lezione
, ing. Francesco Rossitto
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UNI EN 771-1: ELEMENTI IN MURATURA DI LATERIZIO
CE: Resistenza Meccanica

CARATTERIZZAZIONE E ACCETTAZIONE IN CANTIERE 1° lezione
, ing. Francesco Rossitto

nella direzione dei carichi verticali 
fbk = fbm x (1 -1,64δ)

nella direzione ortogonale a quella dei carichi verticali
fbk = 0,7 x fbm

Valore medio fbm

fbm = media aritmetica dei singoli elementi
s = stima dello scarto quadratico medio
δ = coefficiente di variazione = s/fbm

Resistenza a compressione – qualora attinente per l’ utilizzo, il produttore deve dichiarare le
resistenze a compressione medie o normalizzate (se rilevanti) valutate, rispettando precise
condizioni al contorno, nel senso dei fori e in senso ortogonale ai fori nel piano del muro (le
prove sono effettuate in relazione alla UNI EN 772-1)
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UNI EN 771-1: ELEMENTI IN MURATURA DI LATERIZIO - PRINCIPI

CARATTERIZZAZIONE E ACCETTAZIONE IN CANTIERE 1° lezione
, ing. Francesco Rossitto

Proprietà termiche – il produttore deve indicare il valore medio della conducibilità termica
λ10,dry,unit come prescritto dalla UNI EN 1745 o, in alternativa dichiarare il valore della densità
«asciutta» lorda e netta. In aggiunta, può fornire un altro frattile; in questo caso, il frattile
aggiuntivo e il relativo λ10,dry,unit devono essere motivati…omissis… Quando rilevante può
essere fornita la capacità termica come previsto dalla UNI EN 1745
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UNI EN 771-1: ELEMENTI IN MURATURA DI LATERIZIO – CE: Sali sol ubili

CARATTERIZZAZIONE E ACCETTAZIONE IN CANTIERE 1° lezione
, ing. Francesco Rossitto

Contenuto di Sali solubili attivi – la classificazione di tabella prevede, in relazione alla
percentuale dei solfati (valutata in conformità alla UNI EN 772-5), l’ assegnazione di un codice
alfanumerico (S0, S1 o S2)
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UNI EN 771-1: ELEMENTI IN MURATURA DI LATERIZIO  
CE: Reazione al fuoco Permeab. o Resist. al vapore

CARATTERIZZAZIONE E ACCETTAZIONE IN CANTIERE 1° lezione
, ing. Francesco Rossitto

- Reazione al fuoco – valutabile in relazione alla quantità (% di massa o volume) dei materiali 
organici presenti nel prodotto;
- Permeabilità al vapore acqueo – valori definiti in conformità della norma UNI EN 1745 o 
determinati in accordo con EN ISO 12572;
- Forza di adesione – l’aderenza laterizio-malta viene dichiarata sulla base di valori fissi (UNI 
EN 998-2:2010 – appendice C) o sulla base di prove (UNI EN 1052-3)
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UNI EN 771-1: ELEMENTI IN MURATURA DI LATERIZIO  
CE: La categoria

CARATTERIZZAZIONE E ACCETTAZIONE IN CANTIERE 1° lezione
, ing. Francesco Rossitto

- Categoria I: se gli elementi, valutabili con un «sistema di attestazione della conformità 
(SAC)» 2+, possiedono una resistenza a compressione dichiarata con probabilità di 
insuccesso nel raggiungerla non maggiore del 5% (valore medio fbm, o valore caratteristico 
fbk);

- Ctegoria II: se gli elementi non soddisfano lo stesso livello di sicurezza della categoria I. In 
tal caso, è sufficiente un SAC di tipo 4
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CPR n. 305/11 – D.o.P.

CARATTERIZZAZIONE E ACCETTAZIONE IN CANTIERE 1° lezione
, ing. Francesco Rossitto
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CPR n. 305/11 – D.o.P.

CARATTERIZZAZIONE E ACCETTAZIONE IN CANTIERE 1° lezione
, ing. Francesco Rossitto
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CPR n. 305/11 – D.o.P.

CARATTERIZZAZIONE E ACCETTAZIONE IN CANTIERE 1° lezione
, ing. Francesco Rossitto
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CPR n. 305/11 – D.o.P.

CARATTERIZZAZIONE E ACCETTAZIONE IN CANTIERE 1° lezione
, ing. Francesco Rossitto
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NTC 08 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI LINEE GUIDA
Dichiarazione di conformità

CARATTERIZZAZIONE E ACCETTAZIONE IN CANTIERE 1° lezione
, ing. Francesco Rossitto

Da redigere e 
conservare
da parte del 
fabbricante
che ne attesta la
legittimazione
dell’apposizione 
del marchio CE.
Richiesta la firma 
del legale 
rappresentante.
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NTC 08 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI LINEE GUIDA
Condizioni di accettabilità

CARATTERIZZAZIONE E ACCETTAZIONE IN CANTIERE 1° lezione
, ing. Francesco Rossitto

Prelievo: 3 CAMPIONI costituiti ognuno da 3 ELEMENTI da sottoporre a prove di 
compressione:

f1 < f2 < f3

(f1 + f2 + f3)

Al direttore dei lavori spetta comunque l‘obbligo di curare, mediante sigle, etichettature
indelebili i campioni da inviare al laboratorio

3

> 1,20 fbk

f1 > 0,90 fbk
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NTC 08 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI LINEE GUIDA
Condizioni di accettabilità

CARATTERIZZAZIONE E ACCETTAZIONE IN CANTIERE 1° lezione
, ing. Francesco Rossitto
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CARATTERIZZAZIONE E ACCETTAZIONE IN CANTIERE 1° lezione
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