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L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' CE PER | MANUFATTI
PREFABBRICATI STRUTTURALI: SOLAI

* DPR 21/04/1993 nr. 246
* Direttiva 89/106/CE CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE

LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI DA COSTRUZIONE ALLINTERNO DELLO SPAZIO
ECONOMICO EUROPEO

* Regolamento (UE) N. 305/2011

'entrata in vigore di una norma EN prevede un periodo di coesistenza tra normativa nazionale
e comunitaria (generalmente variabile da 1 a 2 anni)

Prima Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (Voto n.237 del 17.04.2007):

«fino al termine del periodo di coesistenza, che e perentorio, é facolta del produttore scegliere
se continuare a far riferimento alla legislazione italiana previgente o a quella di recepimento
della normativa europea, fermo restando che deve essere verificato il rispetto di una delle due
normative»

éEN EZIA VENE7ZTA , in g. Francesco Rossitto




SOLAI IN TRAVETTI E BLOCCHI INTERPOSTI:

Tipologia di prodotto Inizio del periodo di Termine del periodo di
coesistenza coesistenza

EN15037:1 — travetti per 01.01.2010 01.01.2011

solaio

EN15037:3 — blocchi in 01.12.2011 01.12.2012

laterizio per solaio
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SOLAI IN LASTRE TRALICCIATE:

Tipologia di prodotto\

EN13747 — Lastre per solaio

Inizio del periodo di Termine del periodo di
coesistenza coesistenza
01.05.2005 01.05.2008
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L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' CE

Organismo Terzo Notificato

Verifica e certificazione del Controllo di Produzione in Fabbrica (FPC):
- Verifica iniziale
- - Sorveglianza
mediante visite ispettive
(Solai: sistema 2+)
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FPC < | NORMA UNI EN ARMONIZZATA

!

PROVE E CONTROLLI
MATERIALE IN ENTRATA
In cui sono definiti:
PROVE E CONTROLLI - Materiali
MATERIALE IN PROCESS - Processi produttivi
- Controlli e metodi
PROVE E CONTROLLI |:> - Limiti di accettazione
MATERIALE IN USCITA - Frequenze
- Responsabili
- Registrazione
ETICHETTATURA - Etichettatura

ATTESTAZIONE DI
QUALIFICAZIONE

VENEZIA , ing. Francesco Rossitto




SCHEDA TECHNICA 1/Rev.0

Controllo dei materiali in ingresso

Pag.

1/2

dictribuzione pubblice

dannosi

-in caco di dubbio

Materiale Metodo Rezponzabile Strumento Limite di Accettazione Frequerza Metodologi | Documenta Stoccaggic
a di zione di
Contralla | Registrazi
one
Cemento la Verificare prima di scaricare, | 83 efc RP Esame wisive Cenformitd ai requisiti Ad ogni consegna Vedi Vedi Siles di steccoggio
che il documanto di tresperta ALMD1 ALMOL
sig congrucnte con guanto
cortonuto nell'ording
Aggregati 2a Ispezione visiva prima delle O efc RP Esame visivo Cenfarmitd ai reguisiti Ad ogni consegna Vedi Vedi Deposito a terra
scarico con riferimento a ALMDZ ALMOZ2 con delimitazions
grarulemetric forme & umivoca od
impuritd imaguivecabile
2b Analisi granulometrica in O3 efo RP Vibro cetaccio | Conformitd alla -prima censegra da un nuove | Vedi Vedi In ufficio qualitd
accordo UNL EN 933-1 granulemetria concerdata | fornitore ALMD3 ALMO3
-in ceso di dubbkio o seguito
di ispezions visiva
-pericdicamente in funzions
delle condizioni locali o di
conssgna
Additivi 3a Cantrolla visive G ele RP Esame wisive Cenformitd al clessica Ad ogni consegna Vedi Vedi Contenitors
espetto ALMD4 ALMOD= dedicate
Acqua non prelevata da Verifica della conformitd Laberatorin | Analisi Accertare che loogua sia | - una volta Fenne Vedi Vedi Acgqua dal Pezzo
da un sistema di UNI EM 1008 Estermo chimiche prive di cestituenti ALMODB ALMOG artesiono
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ICMQ
CERTIFICATO CE DEL CONTROLLO
DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA

V 2N
sA

CERTIFICATO N*

1305-CPD-0646

In conformita slia Dirattiva BRAOSICEE del Consigho delle Comunith Eurcpen del 21
Dicembre 1685 sufamonizzazicne delle legel, dele regole @ dei provwedimenti

amministrativi degli Stas Membri inerenti | prodotti da costrunone (Direttva Prodatti oa
Costruzione - CPD) emandata dalla Divattva B36S'CEE del Consigio delle Comunka
Ewropes del 22 Luglho 1983, si cerifica che il prodotic da costnaiane

Prodotti prefabbricati di calcestruzzo

XXXXX

F.B.M. - Fornaci Briziarelli Marsciano S.n.A.

Via Tiberina km 27 s.n.c. = 00065 Flanc Romano (RM)

& sollopoeto dal Produttare ale prove niziall cl fipa del prodotic ed & controllo della

produziana in tabbrica ed alle uberior prove su campiani prelevatl in faborica in confommits

ad un preschtio programma 41 prove @ che I S.pA. e alMatiuals |spazione inizale

dolls fabvica & del controllo dela produzione in fabbrica od esegua la sorveglanza
Ia @ Fapp dal eontrolo dela produrions in fabbrica.

Il prasante certificsto attesta che tutte le dispasizioni nguardanti [anestazione dal conlrake
4l produziang in fabbncs descnts nell'Allegato ZA dells norme:

EN 1168:2005+A2:2009 e EN 15037-1:2008

sono stati applicati

Il presante certificata & stato emasss & prima wolls 7 2001/2008 ed ha validita sino a che
le condizioni definite nella spacfica tecnica di rfarimento a le condzionl di produBons in
fabbrica o § suc controllo di produzions non subs modifiche sigrificative.

EMISSIONE CORRENTE
184912011 f ﬂ
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

XXXXX
dichiara che il prodotto:
SOLAIO IN TRAVETTI E BLOCCHI
PARTE 1: TRAVETTO PRECOMPRESSO
fabbricate nell'impianto sito in
XXX
destinate alla costrurione di strutture orizzentall di edifici
e di alfre opere di ingegneria civile
ha le seguenti caratteristiche essenziali [

Caleestruzzo:
Resistenza a compressiane Rek = 55 N/mm®
Acciaio:
strecce |
Resistenza a rottura  fptk = 1900 NYmm®
tengione allo 1% fplidk = 1700 Memme

ed & confarmz alle prescriziond dell’ Annex ZA della EM 15037-1 [
Certificato di Contrallo di Produzione n® 1306~ CPD - D646

Luogo edata
tirma

XXXXX

1305: codice Ente Certificatore
CPD: Direttiva sui prodotti da costruzione
0646: nr. certificato attribuito all’Azienda

B VaraXLea
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PRODOTTI PREFABBRICATI NON
SOGGETTI AMARCATURA CE

!

Servizio Tecnico Centrale del
Ministero dei Lavori Pubbilici

- Produzione in serie dichiarata (*)
- Produzione in serie controllata

(*) Ricadevano nella serie dichiarata i travetti per solaio e le lastre tralicciate
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Prodotti prefabbricati in serie dichiarata:

Si definiscono di serie dichiarata, i componenti di serie costituiti da un manufatto
compiutamente determinato in dimensioni ed armatura.

Tutte le ditte che procedono in stabilimento alla produzione di manufatti in serie dichiarata,
prima dell’ inizio di una nuova produzione, devono presentare apposita domanda al Servizio
Tecnico Centrale del Consiglio dei Lavori Pubblici.

Sulla base della documentazione presentata, il STC rilascia «Attestato di qualificazione»,
avente validita triennale che sottintende anche la qualificazione del singolo stabilimento di
produzione.

Prodotti prefabbricati in serie controllata:

Si definiscono di serie controllata, i componenti di serie che oltre ad vere | requisiti della serie
dichiarata prevedono anche verifiche sperimentali su prototipo.

Tutte le ditte che procedono in stabilimento alla produzione di manufatti in serie controllata,
prima dell’inizio di una nuova produzione, devono presentare apposita domanda al Servizio
Tecnico Centrale del Consiglio dei Lavori Pubbilici.

Sulla base della documentazione presentata, il STC rilascia «Attestato di qualificazione»,
avente validita triennale che sottintende anche la qualificazione del singolo stabilimento di
produzione.
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SOLAI IN PANNELLI IN LATEROCEMENTO:

getto di completamento

blocco di alleggerimento collaborante

armatura agli appoggi

armatura inferiore di confezione

\ eventuale intonaco
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.- IS XX KX IR X KK XIXIXIXI XXX

PRODUZIONE di COMPONENTI PREFABBRICATI inca ) cap.
SERIE DICHIARATA n. 28/ zmz -5D

In cordormita al D, 14002008 “Norme tecricke per le costruzmond™ ed ai sersi
dedl’ et 3 dedla IFY‘[;? n 1B/ 1571 siatiesta che la diifa:

* XIXIXIXIX proony FRIRRIR KRN
R conemdelogrie XXXIXIX RN B RN RGN X X (O
™ & st silimento:
m BRI X XXX XX (N XXX
ha depositato prosse | Servizio Teonice Centrale del Congighio Superiore dei Lyveri DX XN IR (1 XX (] RO XXX
by FubMic la documentbizone merente i possesso del requisit ichiest dal peo 11584 delle
Marme Tecniche di coral DAL 141 3008, in relazione al processo produttive ed al controllo
di produzione in sthilimente Analizzati alla pocuzone dei seguenti component B DR WM X BRKKN MRRKN RN R RN R KEKERRRN KX KX R RKKR
, prefabibeicati in ca efocap: IRIXRIXRIR
X
N + Pannelli in laterocemento persclai B DO
— . I -
T (dimensionk H 12-3) cm; L max = 8.40 m)

K RXKXRKKN KXKRKKKRINRNKN KKK KKK RXKKR XXX RN X KKRKMIRKMNRN KKK
E =SS C=SCSC=E=SCEC=ECEECCS=ES S E=SE==SE=E=S=s=sS======§%-= XXX [N KKK KRN KKK RXXIKN KKK KKK KXY [0 X KK
Il presente Afbestite ha decomerza dal DLO720 35 ¢ validita fino al 007205, fatto u MR RN KRR (KKK rozozonXOzox KO0 XX XX
salve l'obblige defla dversa procecura di marcatura CF comressa allsttuazions de DFE n. = RO MY RXRNRERANENERN KON KRRKKERNRN  KRRRNEERR  [MNRRRR  [K

2disy 19490, per b specifiche famiglie i prodott copesti 4a norm. AFTTHIN NG AT e all ATTTY T T
gt e =F:= =I‘== ===§ ==p= o ¥ 4 norma EN armonizzata n XX KX RXRIKRKIKKIKKNR KKK KXIXRRRRIRN KKK X KEERERRNK KK MXKXNE
11 presente Atesabto ha obisttiva di identificzre lo stabilimenta di produczine od §
componenti prodott ¢ aon & Firdlizzato o cerificare s conceeta slonetd tecnice ded
manefatt alle diverse uli zzaziond <ul posson s essere destirati
LAtestato non preveds, da parte del Servisio Tecnice Centrale, 'approvasions
tecrica degli elaborati presentati. per @ guali @ Progettista edl (] Produttons, das:umo
werondo be rispettive comepetenze, o pienaments esponsshili ai ona 41 kpge, esando (XTI X X ) R X0 XTI X X R X
altresi nella resporsabd it delle Fgore suddette ogni impiego del prodotie. XXX RKKRKKKIRIKK
L'Adsestato s intende sempee riferite ai singeli elementi costruthivi, net Rmit
d'impiego indicatl nells documentazions onica prisentata, ¢ non all'opera o al 55 ema
costrattiva che ingloba gl stessi.
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Documentazione di accompagnamento:
(componenti prefabbricati)

 Disegni della carpenteria con l'indicazione dei manufatti e
delle connessioni

* Relazione di calcolo e dei materiali

» Prestazioni statiche del manufatto

* Prescrizioni per le operazioni integrative (per es. getto di
calcestruzzo)

e |Struzioni trasporto, movimentazione e posa in opera

e |struzioni sul corretto impiego e manutenzione

* Elementi in serie dichiarata / controllata: Certificato di Origine
* Elementi in marcatura CE: Dichiarazione di Conformita.

, Ing. Francesco Rossitto




Applicazione ed esecuzione di nuovi sistemi di sola l0 in laterizio:

Schemi solai

Il  bidirezionale €& una
evoluzione naturale del ben
noto solaio monodirezionale
traliccio-pignatta

Schema tipo del solaio
monodirezionale

Schema tipo del
solaio bidirezionale

, Ing. Francesco Rossitto




SOLAIO IN LATERO-CEMENTO: MONODIREZIONALE

Esempio di carpenteria di un solaio monodirezionale

Vantaggi:

- operazioni costruttive facili ed immediate, sfruttando
la parziale autoportanza che riduce le operazioni di
puntellamento;

- leggerezza ed estrema discretizzazione degli
elementi;

- flessibile;

Svantaggi:
- monodirezionalita del carico sugli elementi portanti.

, Ing. Francesco Rossitto

Il solaio maggiormente usato per la
realizzazione degli orizzontamenti
nelle costruzioni € quello in travetti
tralicciati e  blocchi interposti
(pignatte)




SOLAIO IN LATERO-CEMENTO: BIDIREZIONALE

Caratteristiche del solaio:

- Formazione di un travetto
ortogonale a quello dei travetti
tralicciati;

- Occlusione dei fori delle pignatte
prima del getto;

- Armatura dei travetti ottimizzata
per un comportamento a piastra di
tutto il solaio;

F 7

Esempio di carpenteria di un solaio bidirezionale

Travetto ortogonale:
Viene realizzato sulla pignatta ribassata di
larghezza 15 cm;

Paragetto:

Il paragetto € realizzato in polistirolo termoforato in
modo da poter creare un idoneo ingranamento tra
pignatta e calcestruzzo.

Esempio di paragetto e della pignatta ribassata

, Ing. Francesco Rossitto




SOLAIO IN LATERO-CEMENTO: BIDIREZIONALE

1 - Formazione del travetto ortogonale alla direzione di estrusione delle pignatte con
I'inserimento di una tavella ribassata di larghezza 15cm.
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SOLAIO IN LATERO-CEMENTO: BIDIREZIONALE

2 - Tappi per occlusione dei fori delle pignatte durante il getto

, Ing. Francesco Rossitto




SOLAIO IN LATERO-CEMENTO: BIDIREZIONALE

Schema tipo della disposizione in pianta
del solaio bidirezionale - Modulo 2 con
asse di simmetria in corrispondenza dei
travetti tralicciati principale e ortogonale.

Schema tipo della disposizione in pianta del
solaio bidirezionale - Modulo 3 con asse di
simmetria in corrispondenza dei travett
tralicciati principale e ortogonale.

, Ing. Francesco Rossitto




