SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO
PER COORDINATORI IN-MATERIA DI SALUTE
E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.l.
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premessa alla prevenzione incendi
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... vi era un ingente quantitativo di prodotti infiammabili e combustibili
utifizzati per il restauro delle travi e tra questi vi era: chilogrammi 610 di
resina Fip 180, chilogrammi 400 di resina Fip 226, di cui 341 e 9 di
componente A e chilogrammi 58 di componente'B, vigera legname
chilogrammi 1134 di legno larice in tavole, chilogrammi 1050 di pannelli di
multistrato e vi era anche def Solfip, che e” un solvente che serve per il
lavaggio degli attrezzi e per ia preparazione dell'impasto deila resina
ipossidica Fip 180, impiegata nel restauro delle travi di feg
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Da un'analisi delle cause degli incidenti si rileva che le condizioni di lavoro in un cantiere sono
fondamentalmente differenti da quelle del settore di produzione industriale, commerciale o
amministrativo.

Esse infatti sono caratterizzate da:
- variazioni continue del tipo di lavoro in conseguenza dellavanzamento della costruzione;

- utilizzo di equipaggiamenti provvisori che raramente soddisfano gli standard di sicurezza

richiesti per le installazioni fisse;
- grande varietd di lavori di solito eseguiti da piu imprese simultaneamente;

- una costante rotazione delle imprese e del personale;
- recuperi forzati dovuti a circostanze impreviste.
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