Lavoro in vicinanz
La linea in medi
Dalla Tabella A.1
Dalla Tabella de

sione presenta una tensione nominale Un = 15 kV.
lla norma CEl 11-27 si ottiene per la zona lavori in prossimita Dy = 1,16 m.
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ettata la distanza di cui all’Allegato IX ma I'applicazione del limite della
norma CEl 11-27 garantisce il non superamento della Dy.

Zona
lavoro in
prossimita

d




Lavoro eseguito u
La linea in medi
Dalla Tabella A.1
Dalla Tabella de

sione presenta una tensione nominale Un =15 kV
lla norma CEl 1 LZE.'Q‘/oThene per la zono Iovon in prossimita Dy = 1,16 m.
Iegqjo IX siha DAY =3,5m LR .
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In particolare, € n
h1 = altezza dell
h2 = altezza mas
D; = altezza mini
Du = margine di
all’azione del ven

< DT - D\/ - DM dove:

cchina da terra;

a della parte elevata (carico incluso);

da ferra del conduttore;
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Lavoro eseguito c
La linea in medi
Dalla Tabella A.1
Dalla Tabella de
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chine munite di parti mobili che possono entrare all'interno di Dy,.

sione presenta una tensione nominale Un = 15 kV.
lla norma CEl 11-27 si ottiene per la zona lavori in prossimitd Dy = 1,16 m.
llegato IX si ha DAY = 3,5 m.




Nel caso di speci
prossima, il dator
L'ostacolo impe

lavoro ha optato per I'adozione di un ostacolo.
e I'accesso alla zona prossima.
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Lavoro in vicinanz
La linea in medi
Dalla Tabella A.1
Dalla Tabella de

sione presenta una Ten3|one nominale Un = 15 kV.
lla norma CEl 1 1ﬂ2}§'/o’rhen€ per la zono Iovorl in prossimitad Dy = 1,16 m.
Iegqjo IX siha DA9 =3,5m LR .
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Secondo il punto lla norma CEl 11- f"
o attrezzi il cui u omporta pericoli dovuti soltanto all’altezza da terra nei confronti di una
linea elettrica s stante, & sufficiente fare in modo che I'altezza da terra di tali mezzi o
attrezzature (co esa quella di una persona e degli attrezzi o mezzi da lei maneggiati) non

superi le distanze U"W 6.4.4 como : °.- =




Figura 8.a: rispetta
Figura 8.b: non
clausola 6.4.4 d

ettata la distanza di cui all’Allegato IX ma I'applicazione del limite della
norma CEl 11-27 garantisce il non superamento della Dy.
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Secondo la EN 50
lavori di costruzio

al punto 6.4.4 (Io osTruzione ed altri lavori non elettrici), per i
e gli altri lavori non elettrici, quali:

- lavori su impaleature e - ki
» lavori con mezzi elevatori, macchine per cos’rrumon e convogliatori

« lavori diinstallc
 lavori di traspo AABY
 verniciature e risfrutfurazioni T .
- montaggio di alfre apparecclt > di appc os’rrumone

si deve cosig "Qf' \antenere U ' particolare durante
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La distanza specificata deve essere derivat o Dv (Tabella A.1 della EN 50110-1)

aggiungendo un’ > distanza che tenga ¢
» della tensione

arete
- della natura del lavoro, -
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Per le linee aeree, si deve tener conto il delle linee stesse e di tutti |
movimenti, degli sp ".,-- | scillazic ta o della caduta dedli
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Tabella A.1 della norma EN 50110-1 integrata dalla tabella 1 dell’allegato IX del D. Lgs 81/08

Tensione D. (cm) Dv (cm) DA9 (cm)
nominale distanza minima in aria distanza minima in aria distanza minima in aria
del sistema che definisce il limite che definisce il limite definita dalla legislazione

(valore efficace) esterno della zona esterno della zona come limite esterno della
Un (kV) di lavoro sotto tensione di lavoro in prossimita zona dei lavori non elettrici
< 1 Non a contatto 30 300
6 112 350
9 112 350
10 12 115 350
156 16 116 350
20 22 122 350
30 32 132 350
36 38 138 500
45 48 148 500
60 63 163 500
70 75 175 500
110 100 200 500
132 110 300 500
150 120 300 700
220 160 300 700
275 190 400 700
380 250 400 700
480 320 610 -
700 530 840 -

Nota: La tabella 4 coincide con la Tabella A.1 della norma CEI 11-27

lavori in prossimita di linee elettriche — procedure ed esempi
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Infortuni correlati all’'uso di autobeionlere,, e;-fb’gjqnpompe e pompe per il calcestruzzo
.‘5»‘5@ ":' R

pa (termine uschte’/per deS|gnore sia le pompe di calcestruzzo

e integrate nell’autobetoniera) € molto diffuso nei cantieri edili in quanto

ilio di un braccio estensibile, di scaricare in opera il calcestruzzo anche in

r’rlcolcm rlducendo notevolmente | ’remp| d| Iovorcmone

' | Jn | _contfatto con linee

area d| cantiere e pt infortuni da elettrocuzione.

L'uso dell’auto-b
autocarrate, sia
permette, con |’
condizioni molto
L'utilizzo del bra
elettriche aeree p
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Ubicazione dell'infortunio A

Cantfieri m’reresso’rl dal passaggio di line ;eleggfn’e‘oeree durante i lavori di getto di

h < b
calcestruzzo med I'ausilio  di oufobeﬁflere auto-betonpompe e pompe per |l
calcestruzzo.
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Lavoratori coinvolti nell'infortunio
Lavoratore/i ol e’rf@/l,’gevallo dls’rrlbu2|one all'intferno di
scavo/cassaforma ol mediante ar flessibile dell’auto-

betonpompa, addetfto/i alla manovra de el braccio dell’autobe-
tonpompa mediante telecoman v
Dinamica dell'inforfu

Durante la movime
calcestruzzo, il brc
in tensio e della lin |
Dopo I'ultim L il b
per consen | CAVi

eraziol
0 eleft

getto del




Esiti dell’infortunio

Misure di Preven €
Trattandosi di attivitd lavorativa in cantieri disciplinata dal Ti’rolo IV del D. Lgs 81/08, & utile fare
riferimento alle indicazioni riportate nell’allegato 1€ 1E550 decreto, concernente i
contenuti minimi PSﬁ; jfégxw di Slcurezzo = d1
In particolare, ne né&&% caratteristich

presenza dilinee aeree in tensione (p

I D. Lgs 81/2008).

Il PSC dovra C? enere Jzioni in mi ‘/
- alla recinzione de e

- alla viabilita pr

- alle modalita di

- dlla ubige

lavori in pre



In relazione alle diverse fasi/sottofasi di lavoro, il coordinatore per la progettazione effettua
I’analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere, alle
lavorazioni e dalle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attivita
dell'impresa, facendo in particolare attenzione al rischio di elettrocuzione (punto 2.2.3, lettera
i), dell'allegato XV del D.Lgs 81/2008).

Inoltre il PSC deve essere corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della
sicurezza, in questo caso relativi al rischio di contatto con linee aeree in tensione (incluse
planimetrie e profili'altimetrici di cui al punto 2.1.4 dell’allegato XV del D. Lgs 81/2008).

Il piano operativo di sicurezza POS dell'impresa esecutrice, incaricata del getto di calcestruzzo
con auto-betonpompa, dovra fornire almeno i seguenti elementi (punto 3.2.1. dell’allegato
XV del d.Igs. 81/2008):

- elenco delle macchine e degli impianti utilizzati in cantiere;

- misure preventive e protetiive, integrative rispetio a quelle conienute nel PSC quando
previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;

- procedure complementari e di dettaglio (nel caso in esame piani di lavoro, di intervento,

valutazione delle distanze e delle altre condizioni di sicurezza da —
rispettare), richieste'dal PSC quando prevision | L *

lavori in prossimita di linee elettriche — analisi degli incidenti per fipologia
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gﬂg;p’rruzzo preconfezionato si scambiano le
_J
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L'impresa esecutrice e I'impresa form’rnce’,glm
informazioni necessarie affinche I’ mgress dé;. § utati alla consegna del calcestruzzo e
I'operazione di cor A Advvengano in c ioni di sicurezza per i lavoratori di entframbe le
imprese.

A
div calcestruzzo preconiez
’riqmg;lav' ologie e le coro’r
\/
e la mansione |

L'impresa forni
documento che
degli operatori pre
verranno eseguite |

zi utilizzati, il numero
ioni di fornitura che

e Nntiere

L'impresa esecutrice ce allimpresa fornil cantiere, desunte dal PSC

e dal POS, oi si dl¢
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questo valore, cc
a 1 dell’Allegato IX.

esercizio (in funzior
previste dalla Tak

Dovranno essere indicati i percorsi all'interno del ¢ e I'ubi Z|one delle zone di scarico
e, nel caso in e e,,’ﬁdg}jav;«ene di stazionamer i entazione dell’auto-
betonpompa per edel ge Ol '

Inoltre, e determinante conos '. T o ngere il braccio dell’auto-
betonpompa co plet ssteso. .
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Infortuni correlati all’'uso di Pic me di Lavoro Elevabili PLE
. o e A L T e T
(ponti mohjg‘{@ypgﬂiu carro)
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Le piattaforme di
sviluppabili”, so
carro”.

oro elevabili (PLE), conosciute anche come “piattaforme aeree” o “ponti
ttrezzature definite dalla norma EN-280 come “ponti mobili sviluppabili su
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Le piattaforme di lavoro elevabili mo’rorlzzqts,sd ’a’gj,lv‘én’ro’re un mezzo di lavoro molto diffuso
per lavori in quota che non nchedoncrﬁﬁgp’\gﬁp?d esecuzione o che devono essere
effettuati in punti ithi in diverse zone di un cantiere, oppure ancora per raggiungere in
sicurezza punti pericolosi, anche a notevole altezza, per la realizzazione o la predisposizione di
opere. Le piatta e di lavoro elevabili possono cosi ossumere conformazioni strutturali che
offrono soluzioni (S

ra’nve a humerose esigenze lavorati
VA 11.")"
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o diffuso, olfre che nei

in quota di pe

L’'uso delle PLE e
richiesto lo sposta

e attivita per le quali sia
ira di alberi.

L'ufilizzo del brac '. o di contatto con linee
eleftriche aerel copl Eliore. =
Dall’esame delle o coinvol
N

addetti oII.ﬁ’u’riI;iizzo
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Ubicazione dell’infortunio

aeree.
nellinfortunio =

o/i alla lavorazione in quota, ad
oJi ’allq‘mﬁnovro della PLE ,

Lavoratori coinvg
Lavoratfore/i adc
Lavoratore/i add

3 'o’ro‘rurc di alberi.

Dinamica dell'info

Durante la movimentazione de della | e’rolllco O una parte del
corpo del lavoratore ¢ Mm/ . A cor tatto oppure
genera un arcc

{:e

circostanti I’

Esiti dell'infortui
Mortali o gray
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Misure di prevenzione L TRS

Nel caso in cui si debbano effettuare Iovqff«m.on\ggﬁd I in vicinanza di linee elettriche aeree
con parti attive nc ytette o non sufficientemente protette e necessario mettere in atto
quanto previsto )l artt. 83 e 117 del D.‘Lgs 81/08 e nelle norme da essi richiamate.

AVA

-
amiche di infortunio, si e evidenzi

’w’r{a ggeﬁfe’r’rucre come a
olwenmone e

della dlSTC]
de @) |ZZ 1 (C <

( 5 ¢ \\./ g ‘
In presenza di linee el 8 Reoire fare in
modo che il bracc avoratore ntuali
utensili o mo’renol Jella i
inferiori oﬂ@ i

AVA

Dall’esame delle
concentrata sull
potatura, distoglie
corretta valutazio
considerazione dell’

Con ne I o’r’renmone del Iovoro’rore Sia
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Una condizione sufficiente allo scopo,,eﬁ .;_5| ~che futta l'area interessata dalla
- e ’ -

movimentazione del braccio e della p|o’r’ggw rispeftti tale distanza di sicurezza.

TS

‘

consente comunque di derogare alle distanze di cui alla Tabella 1,
> che siano adottate le disposizioni orgonlzzo’rlve e procedurali contenute
iche: pertinenti, ritenute idonee a { ere i lavoratori dai rischi

I'
27.3"%?;5}1, 50110- ])
Poiché con I'uso della PLE il pericolo non
predisporre un documento di v ne delle «
condizioni d|5| ure 5" e

L'articolo 83 de

Allegato IX, a pc
nelle norme te

conseguenti (CEl

l
l
f

a da terra & necessario
7 Allegato F) e delle altre
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PRl =§é, u\’_
Nel caso in cui i lavoratori siano PEC, tal ‘55 rféﬁf@’sﬁro predisposto da PES o una persona
competente (a gi del datore di la @Féﬁ/o un professionista esperto nell’applicazione
della CEl 11-27.

Si potra omettere la compilazione del suddetto docume 0!

€ -. rews’rc: la supervisione di PES
o la sorveglianzac ES#D PAV, oppure se i lavoratori .

Se la PLE e usata ih un cantiere valgone
autobetonpompe. 99905

In particolare per i cc e —
alle distanze di sic
quale devono ec
I'accessc
meCCOnI"
elettrico).

'fvenmo
anto in vi
tacoli
'S
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Qualora non fosse possibile provveder anone O a proteggere le linee dal
contatto accidentc fine dl prevenlre‘T | conseguenti all’avvicinamento o al contatto

con linee elettric aeree, e necessario utilizzare una PLE con un’estensione massima del
braccio inferiore alla distanza prevista dalla Tabella 1, Allegato IX, e adottare misure
organizzative e procedurali che essenzialmente indivi > le zone di operativita della PLE, in

modo da assicurare il rispetto delle distanze di si
LX)\ éu'" o

Tali misure dovranne essere efficaceme -. e
i soggetti esposti al pericolo. i

teressati oltre che a tutti

Ic:vor )



Infortuni correlati qj,l,m ‘ p_qrecchl mobili
di solley;ﬁme ’Wénqll
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Gli apparecchi
attrezzature di |
non richiedono
diverse zone di u

I di sollevamento mo’rerloh, soprattutto gru mobili e gru autocarrate, sono
ro molto diffuse per la movimentazione dei carichi quando tali operazioni
ghi tempi di esecuzione O pPOSSO ._,essere svol’re in punti circoscritti in

N’ e FAVAA
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in altre attivitd ao
materiali.

Il carico sollevate por.’r,e del braccio metallico possor perlco|osomen’re O venire

in contatto con line ', #m e aeree pre Y con con- seguente
infortunio da eleftt | Iovoro’r |
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Ubicazione dell’'infortunio ,,.r,g;::;, N
P >
Sollevamento di materiali in Iuoghl/conhen,Wpossoggm dilinee elettriche aeree

ell’'infortunio
to/i al’accompagnamento monuole deI corlco o alllimbracatura dello
perazioni di movimentazione. SPRIPT TR

O/i Wovro dell’ c:ppor
0&1‘
Dinamica dell'infortunic
Durante la movimentazione del | dell’c rocmo metallico viene a
contatto oppure gene NERES=CTC LIS ella linea ele etfrica aerea
sovrastanti o circostc “

&

Esiti dell’infortunios: |

Lavoratori coinve
Lavoratore/i adc
stesso, durante le
Lavoratore/i add

Rlei casi.
-

lavoriin g



Misure di Prevenzione

Nel caso in cui si debbano effettuare lavori non elettrici in vicinanza di linee elettriche aeree
con parti attive non protette o non sufficienfemente protette e necessario mettere in atto
quanto previsto negli artt. 83 e 117 del D. Lgs 81/08 e nelle norme da essi richiamate.

Dall’esame delle dinamiche di infortunio, si e evidenziato come |'attenzione del lavoratore sia
concentrata sull'attivita da effettuare, distogliendolo dall’attenzione per cido che circonda |l
braccio dell’apparecchio o il carico alla quota raggiunta e dalla corretta valutazione della
distanza che separa tale braccio o carico dalla linea elettrica aereaq.

Se I'apparecchio mobile di sollevamento e usato al di fuori di un cantiere, in presenza di linee
elettriche aqeree, int vigenza dell’arficolo 83, occorre fare in modo che il braccio
dell’apparecchio o il carico non si avvicinino ai conduttori della linea a distanze inferiori alla
distanza di sicurezza prevista di cui alla Tabella 1, Allegato IX.

L'articolo 83 consente di derogare alle distanze di cui alla Tabella 1, Allegato IX a patto che
siano adottate le disposizioni organizzative e procedurali contenute

nelle norme tecniche pertinenti, ritenute idonee a proteggere
i lavoratori dai rischi conseguenti (CEl 11-27 e CEI EN 50110-1).

lavori in prossimita di linee elettriche — analisi degli incidenti per fipologia 000
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Poiche con l'uso di tali apparecchi il geﬁcola’:’ n € dovuto solo all’altezza da terra, &
necessario predispg documento di valutazione delle distanze (CElI 11-27 Allegato F) e

delle altre condizi di sicurezza.

AVAY

e
oratori siano PEC, tale documento

IZ{WTOI’G di Icvoro) Ao

u‘

a PES o una persona
rfo nell’applicazione

Nel caso in cui i
competente (a g
della CEl 11-27.
Si potrd omettere IC
o la sorveglianza di F

Se Iopporec? ﬁ
esaminate nel c AsO C

Qualora non foss
contatto acciden
un’estensione ’
adottare mi
individuino
assicurare |l

revista la supervisione di PES

mpllcmone gl
3 P (

re valgono le disposizioni
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Tali misure dovranno essere efﬂcocemerﬁ‘WSC integrato dal confenuto del POS
con le informazioni ti la presenza e osizione di linee elettriche aeree, la loro altezza
da terra e la fe e di esercizio (le distanze di sicurezza da rispettare, di cui alla Tabella 1
dell’ Allegato IX, ¢ biano in funziop;;ﬁ!é‘& valore di tensione). :
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dﬁraﬁhe a tutti | sogge’rt"
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| lavoratori intere

Nnno essere informati
sulle misure adottc ‘




Infortuni correlati all'uso di p,eni is .Egotao di scale metalliche
4» k] ‘\’qb" Sk

ti come “’rrobo’r’rel#’/e le scale metalliche a mano sono attrezzature
e diffuse e usate in ambiente di lavoro, soprattutto quando si tratta di
richiedono lunghi fempi di esecuzione o possono essere svolti in punti
se zone di un cantiere.
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| ponti su ruote, m
di lavoro larga
interventi che n
circoscritti e in di
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Anche l'uso delle scale metalliche a ma ’i’/ﬁﬁgﬁmnel cantieri edili che in altre attivita,

ad esempio nella p Q. S5

La movimentazic
valutazione delle
Ccon conseguente

A""\
\/\/

'AVA

' ¥,

della scala o deﬁoTTello durante I esecumone del lavoro, per un’errata
istanze, pud comportare il rischio di contatto con linee elettriche aeree,

fortunio da ele’r’rrocumone
ot e

ontatto con linee aeree

Molte delle considerazioni relative |
| ripetute anche per lavori

durante lavori con frabattelli

che si svolgono su pon R
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Ubicazione dell'infortunio o ‘E‘::::.‘ N

Utilizzo di tfrabattelli e scale metalliche in IﬁWeressoh dal passaggio dilinee
eletftriche aeree.

Lavoratori coinvolti nell'infortunio i
Lavoratore/i addetto/i qll’u’rilizzo e alla movimentazio abattelli e/o scale metalliche.

VA VAYS
Dinamica dell’'info |W ” y
Durante la movimentazione del frabatte evrol zature possono giungere a
contatto oppure generare un al / della linea elettrica aerea
sovrastanti o circo ’an 3 delle op
Esiti dell'infortunio: m
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Misure di prevenzione 4 ’.gr ST
Per I'adozione di misure di prevenzione, fratta ﬁggg»ﬁéﬂo maggior parte dei casi di attivita

&

lavorativa in cantie sciplinata dal Titolo IV del D. Lgs 81/08, occorre fare riferimento ai

contenuti minimi PSC di cui all’art. 100, riportati nell’allegato XV dello stesso decreto.
AVAY

-
'‘analisi delle caratteristiche dell’a

equne (punto ~2.. de

'A"\
AVA

In particolare,

di cantiere dovrd evidenziarsi la
presenza dilinee ¢

del D. Lgs 81/08).

Nel PSC, in relazione alle diverse fasi/sottofa rdinafore per la progettazione
effettua | onglm dei hi preses riferiment; cmlzzcmone eel cantiere,
alle Iovorcmc;?( e al “interferenze, fa nzione al rischio di
elettrocuzione (punto

inoltre il PSC deve
tensione (iinc_ use p
81/08). ¥ ‘
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Il piano opero’rlvo di sicurezza POS de?iﬁpe}}ﬁs&éu’mce incaricata di lavorazioni che

prevedono |'uso © sU ruote e di sccﬂ'@bét?vr fornire almeno i seguenti elementi (punto
3.2.1. dell'allegat

del D. Lgs 81/08):
.+ elenco dei ponteggi, dei ponti mobili su ruote a ’rorre e di altre opere provvisionali di
notevole impaortanza, delle macchine e degliimpia ’r| neI cantiere;
* misure preve

e e profettive, integrative ris
orevisto, adottate in relazione ai nsch ~onne
* procedure comf

en’ron e di
valutazione delle anze
PSC quond?/r b»

'AV‘Y‘\
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C | di lavoro, di in’rerven’ro,
la rispettare), richieste dal

e infor
erra e
sl (e

L'intfegrazione trai
la presenza e la |
esercizio unf"‘"' [
dalla Tabe JI

erenti

Iovon|ﬁu._
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Dovranno essere indicati i percorsi all'in ’j;emdij el cantiere e I'ubicazione delle zone di
~ p Iy _!

. J 5 e
stazionamento e successiva movimentazi g ey R

-

R
Inoltre, e determi te conoscere |'altezza massima che puo raggiungere il ponte su ruote o
la scala. N -

Dall’esame delle ¢
spesso concentra
in alto, dove esiste hio d| avvicin

Grfﬂcb,@@lhmfor’runlo si e ewd enzi
' . distogliendolo dall’c

Inoltre, dal basso e possibile cor sre errori d slla distanza dell’attrezzatura

doicondu’r’rorL/ A b TS

3 ;J

Sappiamo che le d du simo di 7 m in
funzione dello ten: P~

Una por’ré

urti o sollec
tali dacliEE
in tensione.
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Se il tfrabattello o la scala sono usati al d| jucm g;:g an’rlere in presenza di linee elettriche

aeree, in vigenza dell’articolo 83 del D. lggEBJ,/ 8, occorre fare in modo che I'attrezzatura,
incluso il lavoratore entuali utensili o riali da questo maneggiati, non si avvicinino ai

conduttori della linea a distanze inferiori alla distanza di sicurezza prevista (di cui alla Tabella 1,
Allegato IX. -

Anche in questo « di valutazione delle
distanze (CEl 11-2
Nel caso in cui i lavoratori siano P

competente (a giudizio de

demJCHlLQ?I % ——

so/@y@, re necessono ‘.,*_
e e delle alt

iy »osto da PES o una persona
lavoro) o ‘esperto nell’applicazione

ta la supe
P

Si potra omettere
o la sorvellcmzo C
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Infortuni correlati all’ usq,dm"t’gﬂ@ll c:qn parti conduttrici
o alla mowmenicrﬂbn,e di materiali conduttori
S

n frascurabile di infortuni € dovuta all’avvicinamento o al contatto con
e mediante utensili con parti conduttrici o materiali conduttori (ad es. aste
re gper cemento armato, PSSO er ['illuminazione), con

CUZJOQ‘Q-GEI lavoratori comvol’n >
!\"' "A-Iv

Una percentual
linee elettriche
metalliche, ar
conseguente ele

lavori i |r1, pr'-
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Gli ambienti di lavoro sono in prevalenza perazioni di carico e scarico di materiali

metallici, posa in opera di manufatti metal ‘ ;‘;e;r/gfgﬁ’o‘ﬁ che altri luoghi di lavoro.

unio
con parti conduttrici o mowmen’rcmone di materiali conduttori in
ssoirl dol passaggio di linee elettriche aer:

Ubicazione dell’i
Utilizzo di uten
luoghi/cantieri in

Lavoratori coinvolti ne I[&Mﬁ"

Lavoratore/i addettofi all' utilizzo dell’ut |

Dinamica dell’i A ____.--4
Durante ['us J f ndufttori,
questi possorﬁo giul on i \sione

della lineo ele’r’rrlc
Esiti dell’ | j

&
{y 7
"“I‘Wﬂl

imiiin, A

lavori in pre
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Misure di prevenzione S, N
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Dall’esame delle di he di infortunio, si- idenziato come |'attenzione del lavoratore sia
concentrata sull’ ita da effeftuare (ad esempio il faglio di rami nel caso di una potatura),
distogliendolo dall’attenzione per cid che circonda I'utensile o il materiale e dalla corretta
valutazione della distanza che separa I'utensile o |l dle dalla linea eleftrica aerea.
B T
ORNONK . :
eﬂ%&'ﬁ'é’overee, in vigenza

il materiale nor

In presenza di linee
modo che |'utensile AVVi
alla distanza di sicurezza prevista alla Tabell j
Una condizione su " o scopo & farsi c sata dall’'uso dell’utensile o
dalla movimg_; tazione |

D. Igs 81/08, occorre fare in
ello linea a distanze inferiori

A
ay |
P =
SN
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Poiche in questi casi il pericolo non € dovutg:sd": | ’offezzo da terra € necessario predisporre
un documento di valutazione delle d|s’ro.1'§é,(CE£< =27 Allegato F) e delle altre condizioni di

.\P q b
sicurezza.

A

Nel caso in cui i
competente (a
della CEI 11-27.
Si potrd omettere
o la sorveglianza di

oratori siano PEC, tale documento sara predlspos‘ro da PES o una persona
dIZIO del datore di lavoro) o fessic o esper’ro nell’applicazione

,‘1‘ (‘VA'A a

ompilazione del sudde
PAV, O S e

Anche in questo s olo 83 cc anze di cui alla Tabella 1,
Allegato IX, a p’r rocedurali n’renu’re
nelle norme tecr lavorat '
conseguenti (CEl -

supervisione di PES

A
dly J
"“I_Wﬂl

imiiin, A
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Infortuni correlati all’ usg-d:l'o}hfé rezzature di lavoro

1
b S
4» < >

curabile di mfor’rurﬁ%/dovu’ro all’avvicinamento o al contatto di altre
con linee elettriche aeree (ad es. cassoni ribaltabili di camion, benne di
aspirazione di polveri, liquidi, granaglie utilizzati per il carico di silos,
ori agricoli o forestali che possono estendersi in c:l’rezzo) con conseguente
voﬁa’rod CGIHVOHI

1AVA

4

Una percentuale
attrezzature di la
scavatrici, tubi

attrezzature per
elettrocuzione d
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Gli ambienti di lavoro sono cantieri (operoz:pﬁrdgﬁ;rlc:q e scarico di materiali, posa in opera

di manufatti) ma anche altri luoghi di Iovcrd:i otatura, etc.).

unio
rezzature di lavoro ‘in luoghi/cantieri interessati dal passaggio di linee

Ubicazione dell’i
Utilizzo di alire
elettriche aeree.

IA‘ Y

N/ v "‘v‘v:vn
Lavoratori coinvolfi nell'infortunio
Lavoratore/i addet '»II’u’riIizzo dell

Dinamica dell’info ni ' e

Durante I'uso dell’af
elettrico con i cavi circosta
operazioni. -

Esiti dell'infortunio: asi

Sl

lavoriin g
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con parti attive nc
quanto previsto

stette o non sufficientemente pro’re’r’re e necessario mettere in atto

i artt. 83 e 117 del D. Lgs 81/08 e nelle norme da essi richiomate.
VAY

St
amiche di infortunio, si e evidenziato come I' ’r’renmone del lavoratore sia
vfrﬁ da effettuare, dISTOQII ) ‘ r cido che circonda
oéﬂéﬂg’correﬁ alut separa dalla linea

Dall’esame delle
concentrata sull
I'attrezzatura di Ig
eleftrica aerea.

Una condizione
movimentazione

L

inte asso’ro dalla

lavoriin g
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