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Esempio dirischio da interferenza correlo’rogﬂm?f.ﬁ eQ o di appalti o concessioni, all’interno

dell'azienda o dell'unita produttiva, ewde'rﬁg.tl‘r?@m‘m

Sl possono considerare interferenti i seguenti rischi:
pposizioni di piU attivitd svolte da operc’rorl di oppol’ro’rorl diversi;
di lavoro della ditta appaltatrice; o

Ich('dl,g;ﬁeumone particolari r
comportino pericoli ag rlspe’r’ro a quelli
- esistenti nel luogo di lavoro, ove e |

rispetto a quelli specifici della |
5

Come gid descri
- derivanti da so
- immessi nel luog
- derivanti da moc
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ATTENZIONE e

E VIETATO ESEGUIRE LAVORI SU
APPARECCHIATURE ELETTRICHE SOTTO TENSIONE

® EVENTUALI DEROGHE DEVONO ESSERE AUTORIZZATE DAL
CAPO RESPONSABILE

@ IN CONDIZIONI DI PARTICOLARE PERICOLO DEVE ESSERE
PRESENTE UN’ALTRE PERSONA OLTRE A CHI ESEGUE IL LAVORO

INIZIARE | LAVORI SOLO AD AVVENUTA
E DI SICUREZZA
o
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Zona con rischio elettrico ’.,:f*ggg:;, NS
Zona all'interno della quale sono compreagﬁ ri con rischio elettrico.
All'interno della zon avoro devono es arantite le misure di prevenzione.

Nessun estraneo deve enfrarvi senza autorizzazione e nessun operatore deve compiere
attivitd lavorative -
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E suddivisa in:
« zona dilavoro
« zona dilavoro in‘prossimita;
- zona di lavoro non elettrico;
« zonadilavoro in cu NORSTETTTIL ¢
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Parte attiva non

Zona di
lavoro in

prossimita

Zona di
lavoro non
elettrico

Zona di lavoro
in cui il rischio
elettrico non &
significativo
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Zona di lavoro sotto tensione (D) (deﬂmmg,ag‘??
distanza D, intorno alle por’rl attive nel @gge
prevenire il pericolc ico. :




Parte attiva non
protetta o non

Zona di
lavoro in

prossimita

D,<dsD,

Zona di
lavoro non
elettrico

D, <d <DA9

Zona di lavoro
in cui il rischio
elettrico non &
significativo

d 2 DA9

ZONA DI LAVORO
SOTTO TENSIONE




Zona prossima (Dy) (definizione 3.3.3 dellq Qﬁ#‘?» ﬁ% | gziiﬂo esterno alla zona di lavoro sotto
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tensione delimitato dalla distanza Dy,.
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_ Zona di lavoro
Zona di in cui il rischio
lavoro non elettrico non &
elettrico significativo

Zona di
lavoro in

prossimita

Parte attiva non




g
sy s
-

Zona di lavoro non elettrico (DA9) (deflnlzmgy‘-?ggg dé&;@l"CEI 11-27): spazio esterno alla zona

B -

prossima delimitato dalla distanza DAS9. 3§V
- -

(La sigla DA? deriva dal fafto che queste distanze sono indicate nella tabella IX del D.Lgs
81/08). -




Parte attiva non

protetta o non

Zona di Zona di
lavoro in lavoro non

prossimita elettrico

dsD,_ | D <dsD, D, <d <DA9

Zona di lavoro elettrico |
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Zona di lavoro
in cui il rischio
elettrico non &
significativo




Parte attiva non

Zona di
lavoro in
prossimita

Zona di
lavoro non
elettrico

Zona di lavoro
in cui il rischio
elettrico non &
significativo

ZONA DI LAVORO
SOTTO TENSIONE
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Lavoro elettrico P R \'Q»

Qualsiasi attivita lavorativa che si svolga We o uguale alla distanza Dy da parti
atftive accessibili di e di impianti el che si svolga fuori tensione sulle stesse parfi
attive € definita oro eleftrico” in quanto espone il lavoratore a rischio eleftrico, sia che
operi diretftame sulle parti attive mj@mone O fuorl ’renSIone deII impianto elettrico, sia che
svolga lavori di g Ismsmo’ruro in prossimita di un impianto elettri [CEI 11-27, punto 3.4.2].
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Lavoro non elettric »
Il lavoro svolto a distanza minore di D#

di impianti elettrici (ad es. costru:
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attive accessibili di linee e
cc.) e definito “lavoro non
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ZONA PROSSIMA

(DI PARTI ATTIVE)

protetta o non
sufficientemente

Zona di
lavoro in
prossimita

Zona di

lavoro non
elettrico

LIMITE ZONA DI
LAVORO SOTTO
TENSIONE
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Lavoro senza rischio elettrico S|gn|f|cai|vo 0,,«# .’:
Se il lavoro e svolto a distanza maggiore e'i‘ggu”efe' A9 da parti attive non protette o non
sufficientemente p : allora tale lavoro ernerm senza rischio elettrico significativo [CEl
11-27, punto 1], a condizione che il limite di cui all’ AIquoTo IX del Testo Unico sia rispettato (il
rispetto dei limiti di cui all’Allegato IX del Testo Unico e rl’renu’ro quindi, una condizione
sufficiente ai fini f

la sicurezza elettrica).
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Lavoro in cui un la
con un dattrezzcio ¢@
[CElI 11-27, punto 3.4.5]
Si svolge a distanza m

on parti del proprio corpo,
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afiva tecnica co no di individuare le procedure di sicurezza da
In cui si debbano effettuare lavori non elettrici in vicinanza di linee
inti elettrici con parti‘attive non protette o non sufficientemente protette.

i sono: e

La legislazione e o
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L'art. 83 riguarda i lavori che si svolgono mygmﬁé ‘@r’ri aftive.

F > - " ..
Tali lavori (che di solito sono lavori non bglf ssono essere eseguiti se ci si trova a

\

distanze inferiori ai di cui alla Tabel ’ ell’ Allegato IX, salvo che vengano adottate
disposizioni orga tive e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

Tab. 1 Allegato IX - Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non
sufficientemente protette da osservarsi, nell'esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal
tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei
conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.

Un (kV) D (m)
<1 3
1<Un<30 3,5

30 <Un <132 5

> 132 7
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L'art. 83 riguarda i lavori che si svolgono in \qawﬁ 5:5 ”cr’ri attive.

Tali lavori (che di solito sono lavori non @@Hucﬂf\ SSONO essere eseguiti se ci si trova a

distanze inferiori ai di cui alla Tabel ell’ Allegato IX, salvo che vengano adottate
disposizioni orga tive e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
AVAY,
e

Tab. 1 Allegato IX - Distanze di sicurezza da parti attive di linee elettriche e di impianti elettrici non protette o non
sufficientemente protette da osservarsi, nell'esecuzione di lavori non elettrici, al netto degli ingombri derivanti dal
tipo di lavoro, delle attrezzature utilizzate e dei materiali movimentati, nonché degli sbandamenti laterali dei
conduttori dovuti all’azione del vento e degli abbassamenti di quota dovuti alle condizioni termiche.

Un (kV) D(m) .
<1 3
1<Un<30 3,5

30 <Un <132 5

> 132 7




L'art. 117 (Capo Il, Titolo V) riguarda i Iovgfl»’c?rig'sLs ngono in vicinanza di parti atfive nei
cantieri. S e

Per tali lavori, fer restando le disposizioni di cui all’art. 83 e le norme di buona tecnica, si
deve rispettare almeno una delle seg@di precauzioni:
a) mettere fuori sione ed in sicurezza le parti attive
b) posizionare o O|I’ﬂ%%ﬁhe impediscano I'av;
c) tenere in pe ane persone, macchi
ponteggi ed ogni altra c’r’rrezzo’rr_ or

ta Io duro’ro de| lavori;

contatti diretti o sc
attrezzature usa
essere mferlore ai
tecniche.
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La distanza di a*:




| riferimenti norm

i sono il punto 6.4.4 della norma EN 50110 ed il punto 6.4.4 della norma CEl
11-27. ;
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LAVORI CON RISCHIO ELETTRICQ_,ﬁ!-‘*‘/
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LAVORI NON ELETTRICI

LAVORI ELETTRICI

LAVORI SENZA RISCHIO
ELETTRICO SIGNIFICATIVO

”~

LAVORI IN PROSSIMITA’ DI PARTI ATTIVE



ZONA PROSSIMA

(DI PARTI ATTIVE)

protetta o non
sufficientemente

Zona di
lavoro in
prossimita

Zona di

lavoro non
elettrico

LIMITE ZONA DI
LAVORO SOTTO
TENSIONE




Il contafto o I'av amento alle linee elettriche aeree di media o alta tensione puo causare
infortuni che il pid delle volte risultano fatalli.
A

c%@y‘@ﬁh’m prevalenza, |

VOro possono avvicinarsi

In tali infortuni so
parti che durante

| mezzi coinvolti sonc
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| dati relativi al @Q‘Wnee aeree
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e presi in considerazione sono solo quelli relativi al contatto con linee
ante Iattivitd lavorativa. |

o[j@;‘i@a'vgavvenu’re all'int
er o con altri tip

| dati reperibili |
elettriche aeree

razioni avvenute in
| avvenute al di fuori

Sono escluse le
ambiente di lavorc
dell’ attivita lavorat
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Andamento degli infortuni mortali e QLW”S 'nl 2002-2014 per avvicinamento o
contatto elettrico dirett

o.con S5 elettriche aeree

a— = 5.:>/
Numero infortunati mortalmente e gravemente per anno*
20
- = infortunati gravemente
® Infortunati mortalmente
16
14
12
10
8 -
P 6 -
4 -
. l l
0 -
2002 2003 2004 2005 2009 2010 2011 2012 2013* 2014*

* | dati relativi agli anni 2013-2014 sono prowvisori (non ancora validati dagli enti territoriali di competenza).
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Attrezzature o utens L,u#hz;@& urante l'infortunio
P TS . "’ T o .
N2, SR
numero infortunati mortalmente e gravemente per tipo di
attrezzatura o utensile*
35
m infortunati gravemente
30
M infortunati mortalmente
25
20 -
15 -
10 -
5 -
i 0 = T T
'}‘_ Braccio betoniera  PLE/carrello Autogru Trabattello/scala Utensili/materiali Altro
i semovente metallici

* | dati relativi agli anni 2013-2014 sono prowvisori (non ancora validati dagli enti territoriali di competenza).



Dinamiche tipiche degli infortuni

lavori in prossimita di linee elettriche — statistica infortuni



Tipico infortunio con auto-betonpompa

lavori in prossimita di linee elettriche — stafistica infortuni



Tipico infortunio con auto-betonpompa

L'infortunato si trova all’inferno o nei pressi di uno scavo per preparare una gettata di
cemento.

Di fronte allo scavo si frova una betoniera corredata di braccio metallico con terminale in
gomma flessibile (lungo alcuni metri) per scaricare il cemento all’inferno dello scavo.

I manovratore della betoniera allunga il braccio sopra lo scavo.

L'infortunato impugna il terminale in gomma flessibile per distribuire il cemento semiliquido
all'interno del scavao.

| piedi sono a contafto con il terreno o con elementi in cemento armato, spesso I'infortunato si
trova addirittura con'i piedi immersi nel cemento semiliquido.

Per distrazione o per una manovra errata, il manovratore della betoniera fa si che parte del
braccio venga in, contaifo con una linea aerea o si awiacinl froppo ad essa. La corrente
fulmina I'infortunato procurandogli il decesso.

Dopo l'incidente si scopre spesso che la betoniera era stata posizionata in una zona vietata
dal PSC per misura di sicurezza (lontananza dalla linee elefirical e che la gettata poteva
essere redlizzata anche da alira posizione con minor rischio. (A volte puo riportare gravi
conseguenze anche il manovratore, soprattutto quando gli organi di comando del braccio
sono a bordo macchina o telecomandati con cavo).

lavori in prossimita di linee eleftriche — statistica infortuni
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Tipico infortunio con autogru

lavori in prossimita di linee elettriche — stafistica infortuni
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Un'autogru e utilizze r la movimentazione di un carico in un luogo di lavoro.
Durante le opero i il braccio dell'autogru giunge in prossimitd o a contatto con una linea

aerea nelle vicin
Possono subire |
con il carico per ¢
Vi sono casiin cui
trasporto e stato
vicinanze, allora il cc
riposizionare |l
metallica dell

ze del luogo dilavoro o ad esso sovrastante.

brtunio sia il manovratore della gru che altri
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L'infortunato sta uti

per allontanarsi da essa.

La linea elettrica aerea si frova nelleﬁcnze della zona di Iovoro o del percorso della scala.
L'infortunato durante la salita o la discesa inavvertit Jlices] cina troppo alla linea aerea
o la tocca, riman o’fpl‘g‘m : r ‘ E

Oppure la scala d nwﬁo posizioname ccessiva si avvicina

troppo alla linea ae

J o la focco

Puo accaderel and Cchesls sia anc uccesswomen’re al suo
posizionomenz Na s ita dal suolo i piedi ancora al suolo, la
tocchi con la mano, lo folgorato.
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Gli infortunati dopc r utilizzato un trabx O per un lavoro lo stanno spostando senza

provvedere a smonfarlo o a ridurne |'altezza.

Nel passare con il frabattello in pross,m!ﬁr della linea aeree SI ho una scarica o il frabattello va
a contatto con lalinea e gli inforfunati imangono f (Gl

In alcuni casi gli r’ruﬁgu‘mn avevano no’rq’r inc
erano anche al ¢ nia!ﬂMo spostamento, ralut ne del rischio e da
procedura di lavoro, sarebbe dovi vver fd 0 con percorso diverso,
proprio per evitare difar passare tello in pre 1 gerea.

A volte e stato 4o ferreno al di re |'altezza da iefia della
linea inferior%,.' qQuUar
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Alcune attrezzature avori agricoli o | possono estendersi in altezza e giungere in

prossimitad o a contatto con linee aeree non visibili all’operatore perche nascoste dalle foglie

e dai rami. AWy

i ’n’as orto sono dotati d|
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O con una line

Alcuni tipi di me
altro, utilizzati per
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prossimita di linee iche aeree non protette o non disalimentate, i

u frequentemente rilevati nelle dinamiche d’infortunio sono anche
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Nelle attfivita di lave
fattori di rischio
conseguenza di:
« mancata pia
di lavoro;
« mancanza di o
e errori di proced
« carenza di forma
« carenza di vigilanzo
- mancanza di coor

i sopralluoghi preliminari dell’ambiente
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inea aereaq;
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Le procedure di
esempio |l
mantener:

effetto dir



La carenza di formazione, informazione ed addesiramento possono condurre a situazioni di
pericolo.

Molti lavoratori ignorano che vi sia la possibilita di una scarica in aria anche senza contatto e
che esistano distanze di rispetto stabilite dalla legge al di sotto delle quali non possono
operare persone senza conoscenze adeguate dei lavori elettrici, se non dopo la
predisposizione di opportune azioni € procedure e sotto la sorveglianza o la supervisione di
persone esperte.

Le condizioni atmosferiche possono cambiare le caratteristiche del luogo di lavoro, riducendo

significativamente |la sicurezza:

.« pioggia o umidita possono rendere inferiori le distanze a cui pud aversi una scarica tra la
inea aerea ed una parte metallica di un’attrezzatura o di un utensile;

« pioggia, umiditd, polveri, fango o calcestruzzo liquido possono rendere conduttive parti di
attrezzature o utensili realizzati in materiale isolante o ricoperti con €sso;

« il vento puo influire notevolmente sul movimento dei conduttori, con variazione anche
rievante delle distanze di sicurezza;

« la nebbiq, il sole o le chiome degli alberi possono influire sulla visibilita delle linee aeree.

lavori in prossimita di linee elettriche — statistica infortuni



